: MATERIAL SAFETY DATA SHEET
0 Floerlogy ESD ABS

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (Material Safety Data Sheet) dla Fiberlogy ESD ABS
zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) w aktualnej wersji.

Aktualizacja: 19 grudnia 2018 r.

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

NAZWA PRODUKTU: ESD ABS

NAZWA HANDLOWA: Fiberlogy ESD ABS

RODZINA CHEMICZNA: ABS

PRODUCENT: Fiberlab S.A.

ADRES: Brzezie 387, 32-014 Brzezie, Polska
TELEFON: +48 731 400 201

E-MAIL: office@fiberlogy.com

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.7. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Produkt nie jest sklasyfikowany jako
stwarzajaca zagrozenie.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Zgodnie z prawem europejskim oraz
krajowym produkt nie wymaga oznakowania.

2.3. INNE ZAGROZENIA
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Nie sg znane zadne szczegolne
niebezpieczenstwa, jesli uwzglednione sg przepisy/zalecenia dotyczace przechowywania
i obchodzenia sie. Nalezy unika¢ powstawania pytu, poniewaz moze to powodowac lekkie
podraznienie oczu, skéry i uktadu oddechowego.

3. SKtAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE
> 95% Kopolimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy (CAS. 9003-56-9)
< 5% MWCNT

4. SRODKI PIERWSZE) POMOCY

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY
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Wdychanie: Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Wezwac niezwtocznie
lekarza.

Kontakt ze skéra: Natychmiast sptukac duzg iloscig wody i mydta w przypadku kontaktu z
wytopem przez co najmniej 15 minut. Jesli podraznienie skéry utrzymuje sie, wezwac
lekarza. Nie odrywac stopionego polimeru od skory.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu spylonego materiatu z oczami, ptukac natychmiast
pod powieka duzg ilos¢ wody przez co najmniej 15 minut. Jesli pojawi sie podraznienie.
zwracic sie o pomoc lekarska.

Potkniecie: Przeptukac usta, a nastepnie pi¢ duzo wody. W przypadku wystapienia trudnosci:
zwrdcic¢ sie o pomoc medyczng. Nie wywotywac wymiotow.

Informacja dla lekarza: Leczy¢ objawowo.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie $rodki gasnicze: woda, piana, suchy proszek, dwutlenek wegla.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: strumien wody.

5.2 SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
W przypadku spalania: powstawanie tlenku wegla, dwutlenku wegla, tlenkéw azotu,
organicznych produktéw rozktadu.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Objawy: Zapewnij/zat6z ochronny aparat oddechowy oraz odziez ochronna.

Dalsza informacja:

Stopien ryzyka zalety od palacej sie substancji i warunkéw pozaru. W przypadku spalania
mozliwe powstawanie toksycznych gazéw/oparéw. Pozostatosci po pozarze i skazong wode
gasnicza unieszkodliwi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH
Trzymac z dala od Zrédet zaptonu. Unikac kontaktu ze skérg i oczami. Unika¢ wdychania
pytu. W razie potrzeby nosi¢ maski przeciwpytowe i okulary ochronne.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie powinien by¢ uwalniany do $rodowiska.
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6.3. METODY | MATERIAtY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | StUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA
Zmiesc i zebrac. Unikaj wzbijania kurzu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Usuna¢
zaabsorbowany materiat zgodnie z przepisami.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Informacje dotyczace kontroli narazenia/Srodkéw ochrony indywidualnej oraz postepowania
z odpadami dostepne sa w sekcji 8 i 13.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Maszyny do przetwarzania muszg by¢ umieszczone w pomieszczeniu z dobrg wentylacja.
Unikac tworzenia sie i osadzania pytu. Postepuj zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
Informacje na temat ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nalezy stosowac
ogolne zasady przeciwpozarowe.
W przypadku powstawania pytu: Podjac srodki zapobiegajace natadowaniu
elektrostatycznemu.
Unikac wszelkich Zrodet zaptonu: ciepta, iskier, otwartego ognia.

Przechowywanie: Dobrze zamkniete/zapakowane, chtodne i suche. Chroni¢ przed wilgocia,
bezposrednim silnym $wiattem stonecznym i wysoka temperatura. Nalezy unikac¢ skazenia
innymi substancjami. Nalezy unika¢ przechowywania razem z substancjami
niebezpiecznymi.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Brak.

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Zapewnic¢ wentylacje odpowiednia do ryzyka rozktadu produktu. Stosowac $rodki techniczne
w celu zachowania zgodnosci z limitami ekspozycji zawodowe;.
Styren (CAS: 100-42-5)
Akrylonitryl (CAS: 107-13-1)
Butadien (CAS: 106-99-0)
Czastki, ktore nie sg sklasyfikowane w inny sposéb (wdychane): TWA (8h): 10mg/m* (pyt)
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8.2. KONTROLA NARAZENIA

Sprzet ochrony osobistej:

Ochrona drég oddechowych: ochrona drég oddechowych, jesli tworzg sie pyty. Filtr czastek
statych (typ P1).

Ochrona rak: stosowac dodatkowe rekawice chronigce przed goracem podczas pracy z
goracymi stopionymi masami (EN 407).

Ochrona oczu; okulary ochronne z ostonami bocznymi (gogle ramowe) (np. EN 166),

Ochrona ciata: Ochrona ciata musi by¢ dobierana w zaleznosci od aktywnosci i mozliwego
narazenia, np. fartuch, buty ochronne, kombinezon chemoodporny.

Ogolne Srodki bezpieczenstwa i higieny: unika¢ kontaktu stopionego materiatu ze skora.
Unika¢ wdychania pytéw/mgiet/oparéw. Fontanny do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa musza byc tatwo dostepne. Postepuj zgodnie z zasadami higieny
przemystowej i bezpieczenstwa. Rece i/lub twarz powinny by¢ umyte przed przerwami i po
zakonczeniu zmiany. Nie jes¢, nie pi€ i nie palic w miejscu pracy.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Stan skupienia: ciggto state
Ksztatt: okragty filament
Zapach: staby specyficzny
Gestos¢ pozorna: 1,05 g/cm?3
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: nierozpuszczalny
Temp. zaptonu: >400°C

9.2. INNE INFORMACJE
Brak.

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC
Brak reakgji, jesli jest przechowywany i obstugiwany zgodnie z zaleceniami.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami.
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10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami /
wskazaniami.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Unikac wszelkich Zrodet zaptonu: ciepta, iskier, otwartego ognia.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Silne $rodki utleniajace i redukujace silne kwasy i zasady.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU
Przy dtugotrwatym i/lub silnym obcigzeniu termicznym powyzej Srodowiska rozktadu moga
powstawac niebezpieczne produkty rozktadu (tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu,
organiczne produkty rozktadu).

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. DOTYCZACE DZIALAN TOKSYCZNYCH
Nie sg znane ani krotkoterminowe, ani dtugoterminowe efekty toksykologiczne.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Podatnosc¢ na biodegradacje:  Nie oczekuje sie biodegradacji.

Toksycznosc dla ryb: Brak danych.
Toksycznos¢ dla dafni: Brak danych.
Toksycznosc¢ dla alg: Brak danych.
Srodki ostroznosci: W miare mozliwosci unika¢ strat w Srodowisku.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Zaleca sie utylizacje przez recykling lub spalanie, przy czym nalezy przestrzega¢ wszystkich
krajowych i lokalnych przepiséw.

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny towar zgodnie z przepisami transportowymi (ADR, RID,
ADN, IMDG, ICAO / IATA).
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15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Status REACH: substancja/e w tym produkcie zostata/y zarejestrowana/e lub sg zwolnione z
rejestracji zgodnie z rozporzadzeniem EWG REACH 1907/2006.

Wszystkie sktadniki tego produktu sa wymienione w nastepujacych wykazach chemicznych:
TSCA-USA, EINECS, DSL, NDSL, ENCS, ECL, AICS, PICCS, IECS, ECN.

16. INNE INFORMACJE
Dane zawarte w niniejszej karcie charakterystyki Sq oparte na naszej aktualnej wiedzy
i doswiadczeniu i opisujg produkt wytacznie w odniesieniu do wymagan bezpieczenstwa.

Informacje podane na podstawie materiatow referencyjnych przekazanych przez dostawcow surowcow.
Zgodnie z wiedzg Fiberlab S.A. s one wiarygodne. Dane te majg charakter informacyjny. Fiberlab S.A.
nie udziela zadnych gwarancji oraz nie odpowiada za proces przetwarzania materiatu, ktéry moze mie¢
wptyw na koncowe wtasciwosci produktu, mogace sie rozni¢ od wartosci podanych w niniejszym
dokumencie.
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