. MATERIAL SAFETY DATA SHEET
@ rioerlogy nShEeT

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (Material Safety Data Sheet) dla Fiberlogy R NYLON
zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) w aktualnej wersji.

Aktualizacja: 16 sierpnia 2021 r.

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

NAZWA PRODUKTU: R NYLON

NAZWA HANDLOWA: Fiberlogy R NYLON

RODZINA CHEMICZNA: Poliamid (PA12)

PRODUCENT: Fiberlab S.A.

ADRES: Brzezie 387, 32-014 Brzezie, Polska
TELEFON: +48 731 400 201

E-MAIL: office@fiberlogy.com

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.7. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Produkt nie jest sklasyfikowany jako
stwarzajaca zagrozenie.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Zgodnie z prawem europejskim oraz
krajowym produkt nie wymaga oznakowania.

2.3. INNE ZAGROZNIA
Kontakt z gorgcym produktem Moze powodowac ciezkie oparzenia. Wdychanie: W wysokich
temperaturach. produkty rozktadu termicznego moga podraznia¢ uktad oddechowy. Kontakt
ze skora: Niebezpieczenstwo uczulenia skory. W wysokich temperaturach produkty termiczne
moga byc¢ draznigce dla skory. Kontakt z oczami: W wysokich temperaturach produkty
rozktadu termicznego mogg by¢ draznigce dla oczu..

3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE
Nie dotyczy

3.2. MIESZANINY
Poliamid 12 (r6zne odmiany). Obecnos¢ dodatkow. Obecnos¢ stabilizatoréw zapobiegajacych
utlenianiu termicznemu i utlenianiu wywotanemu przez swiatto stoneczne (efekt
pogodowy). Mozliwa obecnos¢: sadza.
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3.3. DODATKOWE INFORMACJE

Mieszanina nie zawiera substancji wyczerpujacych kryteria zawarte w sekcji 3.2 zatacznika |l
rozporzadzenia REACH.

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie: Wdychanie oparéw powstajacych w wyniku rozktadu termicznego: Przenies
ofiare na Swieze powietrze. Jesli to konieczne, podac tlen lub aparat oddechowy. Jesli
problemy bedg sie utrzymywac: Zasiegnij porady medycznej.

Kontakt ze skdra: W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast umy¢ mydtem i duzg iloscig
wody. W przypadku kontaktu z goragcym produktem: Skéra wystawiona na dziatanie
stopionego polimeru powinna by¢ szybko schtodzona zimng woda. W przypadku przyklejenia
nie zrywac warstwy produktu. Leczone miejsca nalezy traktowac jak oparzenia termiczne.
Uzyskaj porade medyczna.

Kontakt z oczami: Pyt: Natychmiast przeptucz obrazenia oczu woda, trzymajac je szeroko
otwarte. Usun wszelkie obce czastki pozostajace pod powiekami. Jesli podraznienie
utrzymuje sie, skonsultuj sie z okulista. W przypadku kontaktu z goracym produktem: Po
kontakcie ze stopionym polimerem, ostudzi¢ oczy zimng woda. Natychmiast zasiegnij porady
okulisty.

Potkniecie: Przeptukac usta, a nastepnie pi¢ duzo wody. W przypadku wystapienia trudnosci:
zwrdcic sie o pomoc medyczna.

4.2. NAJWANIEJSZE OSTRE | OPONIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Objawy: Brak znaczacych reakcji organizmu na produkt.

Zagrozenia: Ryzyko poparzenia skory spowodowane przez goracy wytop przy niewtasciwym
postepowaniu. Poza tym nie przewiduje sie zagrozenia w przypadku zamierzonego uzycia i
prawidtowego postugiwania sie.

4.3, WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Kontynuacja $rodkéw pierwszej pomocy. Leczenie zgodnie z objawami (odkazanie, funkcje
zyciowe). Brak znanego konkretnego antidotum.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE
Odpowiednie $rodki gasnicze: rozpylona woda, piana, dwutlenek wegla.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZNIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
300 - 350°C: Moga powstawac nastepujace substancje; Monomer i oligomer (biate dymy).
Rozktad termiczny na toksyczne i zrace produkty: Tlenek wegla. Amoniak. Pochodne
aminowe.

Temperatura powyzej 500°C: podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty: tlenki wegla,
cyjanowodor (kwas cyjanowodorowy) (Sladowy).

5.3. INFORMACJE DLA STRAZ POZARNE)J
Objawy: Zapewnij/zat6z ochronny aparat oddechowy.

Dalsza informacja:

Stopien ryzyka zalezy od palacej sie substancji i warunkow pozaru. W przypadku spalania
mozliwe powstawanie toksycznych gazéw/oparéw. Pozostatosci po pozarze i skazong wode
gasnicza unieszkodliwi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTRONOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH
Trzymac z dala od zroédet zaptonu. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Unika¢ wdychania
pytu. W razie potrzeby nosi¢ maski przeciwpytowe i okulary ochronne.

6.2. SRODKI OSTRONGSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie powinien by¢ uwalniany do srodowiska.

6.3. METODY | MATERIAtY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | StUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA
Zmiesc i zebrac. Unikaj wzbijania kurzu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Usuna¢
zaabsorbowany materiat zgodnie z przepisami.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Brak
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7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROANOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Maszyny do przetwarzania muszg by¢ umieszczone w pomieszczeniu z dobrg wentylacja.
Unikac tworzenia sie i osadzania pytu. Postepuj zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
Informacje na temat ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nalezy stosowac
ogolne zasady przeciwpozarowe. W przypadku powstawania pytu: Podja¢ srodki
zapobiegajace natadowaniu elektrostatycznemu. Unikac wszelkich Zrédet zaptonu: ciepta,
iskier, otwartego ognia.

Przechowywanie: Dobrze zamkniete/zapakowane, chtodne i suche. Chroni¢ przed wilgocia,
bezposrednim silnym $wiattem stonecznym i wysoka temperatura. Nalezy unikac skazenia
innymi substancjami. Nalezy unika¢ przechowywania razem z substancjami
niebezpiecznymi.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
W odniesieniu do odpowiednich zidentyfikowanych zastosowan wymienionych w sekcji 1
nalezy przestrzega¢ wskazowek wymienionych w tej sekgji.

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Sadza
Fodto Data Typ Wartos¢ (ppm) Warto$¢ (mg/m3) Uwagi
POL MAC D6 2014 MAC-NDS - 4 Frakcja wdechowa
ACGIH (US) D2 2012 TWA - 3 Frakcja wdechowa

Jodek miedziany

Fodto Data Typ Wartos¢ (ppm) Warto$¢ (mg/m3) Uwagi

POL MAC D6 2014 MAC-NDS - 0,2 jako Cu
ACGIH (US) D2 2012 TWA 0,01 - Frakcja wdechowa
ACGIH (US) D3 2014 TWA - 1 jako Cu
ACGIH (US) D3 2014 TWA - 0,2 jako Cu

8.2. KONTROLA NARAZNIA

Sprzet ochrony osobistej:
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Ochrona drég oddechowych: ochrona drég oddechowych, jesli tworzg sie pyty. Filtr czastek
statych (typ P1).

Ochrona rak: stosowac dodatkowe rekawice chronigce przed goracem podczas pracy z
goracymi stopionymi masami (EN 407).

Ochrona oczu; okulary ochronne z ostonami bocznymi (gogle ramowe) (np. EN 166),

Ochrona ciata: Ochrona ciata musi by¢ dobierana w zaleznosci od aktywnosci i mozliwego
narazenia, np. fartuch, buty ochronne, kombinezon chemoodporny.

Ogolne $rodki bezpieczenstwa i higieny: unika¢ kontaktu stopionego materiatu ze skora.
Unika¢ wdychania pytéw/mgiet/oparéw. Fontanny do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa musza byc tatwo dostepne. Postepuj zgodnie z zasadami higieny
przemystowej i bezpieczenstwa. Rece i/lub twarz powinny by¢ umyte przed przerwami i po
zakonczeniu zmiany. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w miejscu pracy.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Stan skupienia: ciagto state

Ksztatt: okragty filament
Zapach: brak lub delikatny stodki
Temperatura topnienia: 174-178°C

Rozpuszczalnos¢ w wodzie (20°C):  nierozpuszczalny
9.2. INNE INFORMACJE

Brak.

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOX
Brak reakgji, jesli jest przechowywany i obstugiwany zgodnie z zaleceniami.

10.2. STABILNOS CHEMICZNA
Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami.

10.3. MOZIWOX. WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami /
wskazaniami.
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10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Przechowywa¢ w temperaturze ponizej 60°C. Unika¢ wszelkich Zrodet zaptonu: ciepta,
iskier, otwartego ognia. Chroni¢ przed wilgocia.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Silne $rodki utleniajace i redukujace silne kwasy i zasady.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU
Rozktad termiczny: Temperatura rozktadu:> 350°C. W temperaturze 300-350°C moga
tworzyC sie nastepujace toksyny: monomer i digomer (biate opary). Rozktad termiczny
produktéw toksycznych i korozyjnych: tlenek wegla, amoniak, pochodne aminowe.
Temperatura powyzej 500°C: podczas spalania powstajg toksyczne produkty: tlenki wegla,
cyjanowodor (kwas cyjanowodorowy) (Sladowe).

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE DZIA+AN TOKSYCZNYCH
OSTRA TOKSYCZNOS:
Wdychanie: Wdychanie oparéw - produkty rozktadu termicznego: W wysokich
temperaturach produkty rozktadu termicznego moga dziata¢ draznigco na drogi

oddechowe.

Potkniecie: polimer. Biorac pod uwage sktad, produkt nie powinien by¢ szkodliwy w
normalnych warunkach uzytkowania.

W kontakcie ze skora: polimer. Biorac pod uwage strukture, produkt nie powinien by¢
szkodliwy w normalnych warunkach uzytkowania.

EFEKTY MIEJSCOWE (EROZJA / PODRANIENIE / POWANE USZKODZENIA 0CZU):

Kontakt ze skora: Polimer - ze wzgledu na swoj sktad - musi by¢ uwazany za: lekko
drazniacy lub draznigcy dla skory. U ludzi: Kontakt z gorgcym produktem moze
spowodowac powazne oparzenia. W wysokich temperaturach produkty rozktadu
termicznego moga byc draznigce dla skory.

Kontakt z oczami: Polimer - ze wzgledu na swoj sktad - musi by¢ uznany za: lekko
drazniacy lub draznigcy dla oczu. U ludzi: Kontakt z gorgcym produktem moze spowodowac
powazne oparzenia.
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Wszystkie dostepne i istotne dane dotyczace tego produktu i/lub sktadnikéw wymienionych w
rozdziale 3 i/lub analogicznych substancji/metabolitéw zostaty wziete pod uwage przy ocenie
zagrozenia.

Wysoka toksycznosc¢ dla srodowiska wodnego: Substancja szkodliwa dla organizméw wodnych.

12.1. TOKSYCZNOL

Zagrozenie dla ryb: W oparciu o dostepne informacje nie mozna stwierdzic, ze ta
mieszanina jest niebezpieczna. Jodek miedzi: LC50, 96 godzin (Oncorhynchus mykiss); 1,67
mg/| (Metoda: brak dostepnych informacji)

Bezkregowce wodne: Na podstawie dostepnych informacji nie mozna stwierdzic, ze ta
mieszanina jest niebezpieczna. Jodek miedzi: LC50, 48 godzin (Daphnia magna
(rozwielitka)): 0,55 - 0,59 mg/I

Rosliny wodne: Dziata szkodliwie na algi. Jodek miedzi: EC r50, 96 h (Chlamydomonas
reinhardtii): 0,047 mg/|l (Metoda: Dyrektywa ds. Testéw OECD 201, Zahamowanie wzrostu)

Mikroorganizmy: jodek miedzi: EC50, 3h (osad aktywny): 280 mg/| (Metoda: OECD
Wytyczna 209)

Toksycznos¢ dla organizméw wodnych / Toksycznos¢ dtugotrwata:
Jodek miedzi:

NOEC, 72 dni (Desmodesmus subspicatus (zielone algi)); 0,025 mg/l (Metoda: Wytyczne
OECD 201 w sprawie préb, inhibicja wzrostu)

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Zaleca sie utylizacje poprzez recykling lub spalanie, przy czym nalezy przestrzegac
wszystkich krajowych i lokalnych przepisow.

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny towar zgodnie z przepisami transportowymi (ADR, RID, ADN,
IMDG, ICAOQ/IATA).

14.1. NUMER UN (NUMER ONZ)
Nie dotyczy.
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14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA ONZ
Nie dotyczy.

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZNIA W TRANSPORCIE
Nie dotyczy.

14.4. GRUPA PAKOWANIA
Nie dotyczy.

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Nie dotyczy.

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTRONOSCI DLA UZYTKOWNIKOW
Nieznane.

14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAtACZNIKIEM Il DO KONWENCJI MARPOL | KODEKSEM IBC
Regulacja: nie oceniono.
Przesytka zatwierdzona:  nie oceniono.
Nazwa zanieczyszczenia:  nie oceniono.
Kategoria zanieczyszczenia: nie oceniono.
Typ wysytki: nie oceniono.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Klasa zagrozenia wod: nie stanowi zagrozenia dla wody.

Nie zawiera substancji wskazanych w zataczniku XVII rozporzadzenia REACH

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Karta charakterystyki dla tego produktu nie jest prawnie wymagana i jest dostarczana
przez nas jako dowdd uprzejmosci dla naszych klientéw. Produkt nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny. Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana.

16. INNE INFORMACJE
Dane zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sa oparte na naszej aktualnej wiedzy i
doswiadczeniu i opisujg produkt wytacznie w odniesieniu do wymagan bezpieczenstwa.

Informacje podane na podstawie materiatéw referencyjnych przekazanych przez dostawcéw surowcow.
Zgodnie z wiedzg Fiberlab S.A. sg one wiarygodne. Dane te maja charakter informacyjny. Fiberlab S.A.
nie udziela zadnych gwarancji oraz nie odpowiada za proces przetwarzania materiatu, ktéry moze miec
wptyw na koncowe wtasciwosci produktu, mogace sie rozni¢ od wartosci podanych w niniejszym
dokumencie.
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