' MATERIAL SAFETY DATA SHEET
o Flberlogy FIBERFLEX 30D

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (Material Safety Data Sheet) dla Fiberlogy FIBERFLEX
30D zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) w aktualnej wers;ji.

Aktualizacja: 30 listopada 2018 r.

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

NAZWA PRODUKTU: FIBERFLEX 30D

NAZWA HANDLOWA: Fiberlogy FIBERFLEX 30D

RODZINA CHEMICZNA: Termoplastyczny elastomer poliestrowy
PRODUCENT: Fiberlab S.A.

ADRES: Brzezie 387, 32-014 Brzezie, Polska
TELEFON: +48 731 400 201

E-MAIL: office@fiberlogy.com

2. SKtLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

2.1. NAZWA SKtADNIKA
Ftalan butylenu / poli (eteru alkilenowego)

2.2. NUMER CAS
9078-71-1

2.3. SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA
brak

Uwagi:

Wszystkie sktadniki sg fizycznie ograniczone w termoplastycznym polimerze. Oczekuje sie,
ze te materiaty nie beda stwarzac¢ zagrozenia oddychania podczas uzytkowania. i
przetwarzane w zwyktym stanie. Jednak w przypadku, gdy polimer jest sprowadzony do
postaci proszku o matym rozmiarze, wymagane sg dobre praktyki higieniczne, aby zapobiec
wdychaniu zaréwno proszkow, jak i pytow.
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3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

3.1. ZAGROZENIA DLA ZDROWIA
Ostry i przewlekte

3.2. SPOZYCIE
Niska toksycznos¢. Nie jest prawdopodobng droga narazenia.
Skora: Stopiony polimer powoduje oparzenia termiczne.
Oczy: Podraznienie mechaniczne.
Wdychanie: Granulki polimerowe nie s wdychane.
Dziatanie przewlekte: Nieznane.

3.3. ZNAKI | OBJAWY NADMIERNEJ EKSPOZYCJI
WDYCHANIE: W przypadku przegrzania opary moga by¢ draznigce dla oczu i gérnych drog
oddechowych oraz ptuc.

3.4, ZESPOLY CHOROBOWE NASILONE POPRZEZ EKSPOZYCJE
Nieznane

3.5. DOPUSZCZALNE WARTOSCI STEZENIA
Nieustalone

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie: Nie wskazano konkretnej interwencji, poniewaz zwiazek nie moze by¢
niebezpieczny w przypadku drogi oddechowej. W razie koniecznosci skontaktowac sie z
lekarzem. W przypadku wystawienia na dziatanie oparéw z powodu przegrzania lub
spalania, usun na $wieze powietrze. W przypadku braku oddychania, nalezy zastosowac
sztuczne oddychanie. Jesli oddychanie jest utrudnione, podac tlen.

Kontakt ze skora: W kontakcie ze skorg zwiagzek nie jest groZny. Zaleca sie jednak
oczyszczenie skory po uzyciu. Jesli stopiony polimer dostanie sie na skére, szybko schtodz
zimng woda. Nie probuj odrywac polimeru od skory. Uzyska¢ pomoc lekarska w przypadku
oparzen termicznych.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu, natychmiast przeptukac oczy obfitg iloscig wody
przez co najmniej 15 minut. Wezwac lekarza.

Potkniecie: Nie jest wskazana zadna konkretna interwencja, poniewaz zwiazek nie moze by¢
niebezpieczny w przypadku potkniecia. W razie potrzeby skonsultuj sie z lekarzem.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. TEMPERATURA ZAPtONU
3840C (Metoda: ASTM D1929). Brak zagrozenia pozarem i wybuchem.

5.2. SRODKI GASNICZE
Odpowiednie srodki gasnicze: woda, piana, chemikalia suche, CO2.

5.3. NIETYPOWE ZAGROZENIA POZAROWE | WYBUCHOWE:
Palne. Niebezpieczne gazy/pary powstajace w wyniku pozaru to tlenek wegla.

5.4. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNE)J
Zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem powietrza.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH
Mate kawatki filamentu na podtodze mogg byc Sliskie i powodowac upadki

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Luzny materiat moze powodowac zanieczyszczenie gleby i powietrza. Utylizacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi zdrowia, zanieczyszczenia powietrza i wody.

6.3. METODY | MATERIAtY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | StUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA
Zmiesc i zebrac. Unikaj wzbijania kurzu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie zamiatac
ani nie przeptukiwac kanatow sciekowych lub drég wodnych. Usuna¢ zaabsorbowany
materiat zgodnie z przepisami.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Przechowywac w suchym i chtodnym miejscu. Przechowywac pojemniki szczelnie
zamkniete, aby zapobiec wchtanianiu wilgoci i zanieczyszczeniu. Nie wystawia¢ na
dziatanie temperatury przekraczajacej 40°C przez dtuzszy czas. Chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i wszystkich zrédet ciepta, aby uniknag
spiekania.

7.2. INNE SRODKI OSTROZNOSCI
Unikaj kontaminacji zywnosci. Unika¢ wdychania pytu podczas obrobki tworzywa.
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8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Wentylacja: Umieszczenie wywiew wentylacji do usuwania oparéw i kurzu z dala od os6b
pracujacych zaréwno przy procesie topienia, jak i obrobki polimeru, aby zapobiec
wdychaniu.

8.2. KONTROLA NARAZENIA
Sprzet ochrony osobistej:

Ochrona drég oddechowych: niewymagana do normalnej obrdbki Jesli wytwarzane sg pyty,
nalezy stosowac zatwierdzony aparat oddechowy.

Ochrona skory: rekawice ochronne, bawetniana koszula z dtugimi rekawami i dtugie
spodnie podczas pracy ze stopionym polimerem.

Ochrona oczu; okulary ochronne z ostonami bocznymi (gogle ramowe) (np. EN 166),

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WtASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Wyglad: filament
Zapach: brak
Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura topnienia: ~ 1550C do 2220C
Ciezar wtasciwy (25°C): 1,07-1,27 g/cm?

Preznos¢ par: bez znaczenia
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: nierozpuszczalny
pH (w wodzie): obojetne

% Substancji lotnych: brak danych

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami.

10.2. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Utlenianie (ogrzewanie na powietrzu). Nieprawidtowo dtugi czas przetwarzania lub wysoka
temperatura moze powodowac drazniace i toksyczne opary.

10.3. MATERIALY NIEZGODNE
Niekompatybilny z utleniaczami.
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10.4. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU

Akroleina. Tetrahydrofuran. Acetaldehyde

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE DZIAtAN TOKSYCZNYCH

Brak doktadnych danych toksykologicznych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC

12.2.

12.3.

12.4.

Ftalan butylenu / poli (eteru alkilenowego)

Produkt nie jest szkodliwy dla srodowiska. Poniewaz ten produkt jest materiatem w 100%
aktywnym, nie moze wystapi¢ parowanie lub zanieczyszczenie powietrza podczas
manipulowania w normalnych warunkach.

TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKEADU

Oczekuje sie, ze to nierozpuszczalne w wodzie polimeryczne ciato state bedzie zasadniczo
niereaktywne w srodowisku przez wiele lat. Podczas ekspozycji na swiatto stoneczne
oczekuje sie fotodegradacji powierzchni. Nie oczekuje sie znacznej biodegradacji.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
Nie oczekuje sie biokoncentracji ze wzgledu na wysoka mase czasteczkowg (masa
czasteczkowa> 10 000), W srodowisku wodnym. materiat zatonie i pozostanie w osadzie.

MOBILNOSC W GLEBIE
W srodowisku lagdowym oczekuje sie, ze materiat pozostanie w glebie.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Niewykorzystany produkt polimerowy i puste pojemniki moga by¢ usuwane w
kontrolowanym spalaniu i zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny towar zgodnie z przepisami transportowymi (ADR RID, ADN,

IMDG).
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14.1. NUMER UN (NUMER ONZ)
Nie dotyczy.

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA ONZ
Nie dotyczy.

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
Nie regulowane (DOT).

14.4. GRUPA PAKOWANIA
Nie dotyczy.

14.5. Klasa IMCO (podréze miedzynarodowe)
Chemicals, N.O.S. (Nieregulowany)
Dodatkowe oznakowanie: Brak

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
Ten produkt nie zawiera zadnych znanych toksycznych chemikaliow podlegajacych wymogom
raportowania.

Materiaty te sg zgodne z wymaganiami TSCA Inventory do celéw komercyjnych.

16. INNE INFORMACJE
Odpowiedzialnos¢ uzytkownika / Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Poniewaz warunki lub sposoby uzycia sg poza nasza kontrola, nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wykorzystanie tego materiatu. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie sg uwazane za prawdziwe i doktadne, ale wszystkie oSwiadczenia oraz sugestie s
udzielane bez gwarancji, wyraznej lub dorozumianej, w odniesieniu do doktadnosci informacji,
zagrozen zwigzanych z wykorzystaniem materiatu lub wynikéw uzyskanych z ich uzycia. Zgodnosc¢
ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami pozostaje w gestii uzytkownika. Niniejszy biuletyn nie
obejmuje wszystkich mozliwych sytuacji, ktore uzytkownik moze napotka¢ podczas przetwarzania.
Nalezy zbadac¢ kazdy aspekt operacji, aby okreslic, czy i gdzie mogg by¢ konieczne dodatkowe Srodki
ostroznosci.

Informacje podane na podstawie materiatow referencyjnych przekazanych przez dostawcow surowcow.
Zgodnie z wiedzg Fiberlab S.A. s one wiarygodne. Dane te majg charakter informacyjny. Fiberlab S.A.
nie udziela zadnych gwarancji oraz nie odpowiada za proces przetwarzania materiatu, ktéry moze mie¢
wptyw na koncowe wtasciwosci produktu, mogace sie rozni¢ od wartosci podanych w niniejszym
dokumencie.
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