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Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (Material Safety Data Sheet) dla Fiberlogy HD PLA
zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) w aktualnej wersji.

Aktualizacja: 17 lipca 2020 r.

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

NAZWA PRODUKTU: HD PLA

NAZWA HANDLOWA: Fiberlogy HD PLA

RODZINA CHEMICZNA: Biopolimer PLA

PRODUCENT: Fiberlab S.A.

ADRES: Brzezie 387, 32-014 Brzezie, Polska
TELEFON: +48 731 400 201

E-MAIL: office@fiberlogy.com

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.7. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Produkt nie jest sklasyfikowany jako
stwarzajaca zagrozenie.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Zgodnie z prawem europejskim oraz

krajowym produkt nie wymaga oznakowania.

2.3. INNE ZAGROZNIA
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Nie sg znane zadne szczegolne
niebezpieczenstwa, jesli uwzglednione sg przepisy/zalecenia dotyczace przechowywania
i obchodzenia sie. Nalezy unika¢ powstawania pytu, poniewaz moze to powodowac lekkie
podraznienie oczu, skory i uktadu oddechowego.

3. SKtAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE
> 98% zywica polilaktydowa (CAS. 9051-89-2)
< 2% pigment
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3.2. DODATKOWE INFORMACJE
Materiat ten moze generowac czastki state niepoprawne w inny sposéb (PNOC). Wg
Administracji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (OSHA) PEL/TWA dla PNOC wynosi 15 mg/m?
dla catosci pytu i 5 mg/m3 dla frakcji respirabilnej. Wg Amerykanskiej Konferencji Rzadowej
Higienistow Przemystowych (ACGIH) TLV/TWA dla PNOC wynosi 10 mg/m? dla pytu
wdychanego i 3 mg/m?* dla czastek respirabilnych.

3.3. DODATKOWE INFORMACJE

Mieszanina nie zawiera substancji wyczerpujacych kryteria zawarte w sekcji 3.2 zatacznika Il
rozporzadzenia REACH.

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie: Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Wezwac niezwtocznie
lekarza.

Kontakt ze skéra: Natychmiast sptukac duza iloscia wody i mydta w przypadku kontaktu z
wytopem przez co najmniej 15 minut. Jesli podraznienie skéry utrzymuje sie, wezwac
lekarza.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu spylonego materiatu z oczami, ptukac¢ natychmiast
pod powieka duza ilos¢ wody przez co najmniej 15 minut. Jesli pojawi sie podraznienie.
zwrécic sie o pomoc lekarska.

Potkniecie: Przeptukac usta, a nastepnie pi¢ duzo wody. W przypadku wystapienia trudnosci:
zwrécic sie o pomoc medyczna.

Informacja dla lekarza: Leczy¢ objawowo.
4.2. NAJWANIEJSZE OSTRE | OPONIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Objawy: Brak znaczacych reakcji organizmu na produkt.

Zagrozenia: Ryzyko poparzenia skory spowodowane przez goracy wytop przy niewtasciwym
postepowaniu. Poza tym nie przewiduje sie zagrozenia w przypadku zamierzonego uzycia i
prawidtowego postugiwania sie.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Kontynuacja Srodkow pierwszej pomocy. Leczenie zgodnie z objawami (odkazanie, funkcje
zyciowe). Brak znanego konkretnego antidotum.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. PALNOX
Temperatura samozaptonu: 3889C

5.2. SRODKI GASNICZE
Odpowiednie $rodki gasnicze: woda, piana, suchy proszek, dwutlenek wegla, Piany odporne
na alkohol. Moga dziata¢ uniwersalne piany syntetyczne (w tym AFFF) lub biatkowe, ale
znacznie mniej skutecznie.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZ POZARNE)J
Objawy: Zapewnij/zat6z ochronny aparat oddechowy.

Dalsza informacja:

Chtodzi¢ pojemniki / zbiorniki rozproszonym strumieniem wody. Mgta wodna moze stuzy¢
do chtodzenia zamknietych pojemnikéw. Drobny pyt rozproszony w powietrzu moze sie
zapali¢. Ryzyku zaptonu, po ktorym nastepujg rozprzestrzenianie sie ptomienia lub
wybuchy wtérne nalezy zapobiega¢ poprzez unikanie gromadzenia sie kurzu, np. na
podtogach i potkach,

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROMNGSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH
Trzymac z dala od zrédet zaptonu. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Unika¢ wdychania
pytu. W razie potrzeby nosi¢ maski przeciwpytowe i okulary ochronne.

6.2. SRODKI OSTRONOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie powinien by¢ uwalniany do srodowiska.

6.3. METODY | MATERIAtY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | StUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA
Zmiesc i zebrac. Unikaj wzbijania kurzu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Usuna¢
zaabsorbowany materiat zgodnie z przepisami.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Maszyny do przetwarzania muszg by¢ umieszczone w pomieszczeniu z dobrg wentylacja.
Unikac tworzenia sie i osadzania pytu. Postepuj zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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Srodki zapobiegajace powstawaniu aerozoli i pytéw: zachowa¢ dobre standardy w zakresie
utrzymania czystosci, aby zapobiec gromadzeniu sie kurzu. Aby unikna¢ wybuchu pytu
zwigzanego z wystepowaniem proszku, do urzadzen takich jak przewody transportujace
powietrze nalezy przymocowac eliminatory elektrostatyczne i uziemienie, filtry workowe

i leje zasypowe. Do filtréw workowych nalezy stosowac filtry przewodzace prad elektryczny.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
Informacje na temat ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nalezy stosowac
ogolne zasady przeciwpozarowe.
W przypadku powstawania pytu: Podjac $rodki zapobiegajace natadowaniu
elektrostatycznemu.
Unikac wszelkich Zrodet zaptonu: ciepta, iskier, otwartego ognia.

Przechowywanie: Dobrze zamkniete/zapakowane, chtodne i suche. Chroni¢ przed wilgocia,
bezposrednim silnym Swiattem stonecznym i wysoka temperatura. Nalezy unikac skazenia
innymi substancjami. Nalezy unika¢ przechowywania razem z substancjami
niebezpiecznymi.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
W odniesieniu do odpowiednich zidentyfikowanych zastosowan wymienionych w sekcji 1
nalezy przestrzegac wskazowek wymienionych w tej sekcji.

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Produkt nie zawiera zadnych istotnych ilosci materiatéw z limitami ekspozycji zawodowej.

8.2. KONTROLA NARAZNIA
Sprzet ochrony osobistej:

Ochrona drég oddechowych: ochrona drég oddechowych, jesli tworzg sie pyty. Filtr czastek
statych (typ P1).

Ochrona rak: stosowac dodatkowe rekawice chronigce przed goracem podczas pracy z
goracymi stopionymi masami (EN 407).

Ochrona oczu; okulary ochronne z ostonami bocznymi (gogle ramowe) (np. EN 166),

Ochrona ciata: Ochrona ciata musi by¢ dobierana w zaleznosci od aktywnosci i mozliwego
narazenia, np. fartuch, buty ochronne, kombinezon chemoodporny.
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Ogolne $rodki bezpieczenstwa i higieny: unika¢ kontaktu stopionego materiatu ze skora.
Unika¢ wdychania pytow/mgiet/oparéw. Fontanny do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa musza byc tatwo dostepne. Postepuj zgodnie z zasadami higieny
przemystowej i bezpieczenstwa. Rece i/lub twarz powinny by¢ umyte przed przerwami i po
zakonczeniu zmiany. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w miejscu pracy.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Stan skupienia:

Ksztatt:

Zapach:

Gestos¢ pozorna:

Preznosc par:

Gestos¢ par:

Temperatura rozktadu:

Temperatura wrzenia / Zakres wrzenia:

Temperatura topnienia / Zakres topnienia:

T: (temperatura przejscia szkta):
Temperatura samozaptonu:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

ciagto state
okragty filament
stodki

1,24 g/cm?
nieokreslone
nieokreslone
2500C

nie dotyczy
1659C - 180°C
550C - 60°C
3880C
nierozpuszczalny

Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach: nieokreslony

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOS.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Brak reakgji, jesli jest przechowywany i obstugiwany zgodnie z zaleceniami.

STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami.

MOZIWOS WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami /
wskazaniami.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Unika¢ temperatur powyzej 230°C. Unikac¢ wszelkich Zrodet zaptonu: ciepta, iskier,
otwartego ognia. Chroni¢ przed wilgocia.

MATERIALY NIEZGODNE
Silne $rodki utleniajace i redukujace silne kwasy i zasady.
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10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU
Przy dtugotrwatym i/lub silnym obciazeniu termicznym powyzej srodowiska rozktadu moga
powstawac niebezpieczne produkty rozktadu (tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu,
organiczne produkty rozktadu).

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. GLOWNE SPOSOBY EKSPOZYCJI
Kontakt z oczami, kontakt ze skéra, wdychanie, spozycie.

TOKSYCZNOS OSTRA: W badaniach na zwierzetach nie zaobserwowano wptywu na narzady
docelowe w nastepstwie spozycia lub narazenia przez skore,

11.2. EFEKTY LOKALNE
Pyt produktu moze by¢ drazniacy dla oczu, skory i uktadu oddechowego. Czastki zywicy,
podobnie jak inne materiaty obojetne, s mechanicznie drazniace dla oczu. Spozycie moze
powodowac podraznienie zotgdkowo-jelitowe, nudnosci, wymioty i biegunke.

11.3. EFEKTY SZCZEGOLNE
Moze powodowac¢ podraznienie skory i/lub zapalenie skory. Spozycie moze powodowac
podraznienie zotadkowo-jelitowe, nudnosci, wymioty i biegunke. Wdychanie pytu moze
powodowac dusznos¢, ucisk w klatce piersiowej, bol gardta i kaszel. Podczas spalania
wytwarza sie draznigcy dym. Dtugotrwate dziatanie toksyczne nie powodowato reakcji
alergicznych na skére w badaniach nad uczuleniem skory przy uzyciu $winek morskich.

11.4. EFEKT MUTAGENICZNY
Nie mutageniczny w tescie AMES.

11.5. TOKSYCZNOX REPRODUKCYJNA
Brak danych o samym produkcie.

11.6. SKUTKI KARDIOGENICZNE
Zaden sktadnik produktu nie jest wymieniony przez jako rakotwérczy przez IARC, NTP lub
OSHA.

11.7. ZMIANY W NARZADACH
W badaniach na zwierzetach nie zaobserwowano wptywu na narzady w nastepstwie
spozycia lub narazenia przez skore.

11.8. SKORA
LD50/skérny/krolik > 2000 mg/kg

11.9. POLKNIECIE
LD50/ustny/krolik > 5000 mg/kg
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. EFEKTY EKOTOKSYCZNOSCI
EC50/72h/glony > 1100 mg/L

12.2. TRWALOX | ZDOLNOS ROZKLADU

Ulega naturalnej biodegradacji w warunkach _
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