o Fiberlogy MATERIAL SAFETY DATA ST_IE"E;

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (Material Safety Data Sheet) dla Fiberlogy HIPS
zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) w aktualnej wersji.

Aktualizacja: 4 grudnia 2018 r.

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

NAZWA PRODUKTU: HIPS

NAZWA HANDLOWA: Fiberlogy HIPS

RODZINA CHEMICZNA: Polistyren

PRODUCENT: Fiberlab S.A.

ADRES: Brzezie 387, 32-014 Brzezie, Polska
TELEFON: +48 731 400 201

E-MAIL: office@fiberlogy.com

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.7. KLASYFIKACJA SUBSTANCIJI LUB MIESZANINY
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Produkt nie jest sklasyfikowany jako
stwarzajaca zagrozenie.
Zgodnie z dyrektywa nr 67/548/EEC: Produkt nie jest sklasyfikowany niebezpieczny.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

OZNACZENIE (CLP)
Hasta ostrzegawcze: nie dotyczy
Srodki ostroznosci: nie dotyczy

OZNACZENIE (67/548/EEC lub 1999/45/EC)
Oznaczenie R: nie dotyczy
Oznaczenie S: nie dotyczy

3.3 INNE ZAGROZENIA
PYt: MoZe powodowac podraznienie skory, oczu i uktadu oddechowego.

W PRZYPADKU PYtU: niebezpieczenstwo wybuchu pytu.
Stopiony produkt moze powodowac powazne oparzenia.
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3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. NAZWA SK+ADNIKA
Polistyren wysokoudarowy

3.2. NUMER CAS
CAS: 9003

3.3. SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
brak

Uwagi:

Tworzywo nie zawiera substancji niebezpiecznych w stezeniu przekraczajacym dopuszczalne
limity, o ktérych nalezatoby wspomniec¢ w tej sekcji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie: Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Wezwac niezwtocznie
lekarza.

Kontakt ze skéra: Natychmiast sptukac duza iloscia wody i mydta w przypadku kontaktu z
wytopem przez co najmniej 15 minut. Jesli podraznienie skory utrzymuje sie, wezwac
lekarza.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu spylonego materiatu z oczami, ptukac natychmiast
pod powieka duza ilos¢ wody przez co najmniej 15 minut. Jesli pojawi sie podraznienie.
zwrdcic sie o pomoc lekarska.

Potkniecie: Nie wywotywac wymiotéw. Przeptukac usta, a nastepnie pi¢ duzo wody. W
przypadku wystapienia trudnosci: zwréci¢ sie o pomoc medyczng. Nie podawac niczego
drogg doustng osobie nieprzytomne;.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Brak informacji

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Leczenie zgodnie z objawami (odkazanie, funkcje zyciowe).
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE
Odpowiednie $rodki gasnicze: rozpylona woda, piana.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: strumien wody.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
W przypadku pozaru: powstawanie dymu, monomeru styrenowego, butadienu, aldehydéw i
kwaséw (organiczne), tlenku wegla i dwutlenku wegla (CO2).

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Objawy: Zapewnij/zat6z ochronny aparat oddechowy.

Dalsza informacja: Schtodzi¢ obiekt rozpylonym strumieniem wody.
6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH
Pyt moze ulec zapaleniu. Trzymac z dala od Zrédet zaptonu. Unikac kontaktu ze skorg i
oczami. Unika¢ wdychania pytu. W razie potrzeby nosi¢ maski przeciwpytowe i okulary
ochronne.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie powinien by¢ uwalniany do $rodowiska.

6.3. METODY | MATERIAtY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | StUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA
Zmiesc i zebrac. Unikaj wzbijania kurzu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Usuna¢
zaabsorbowany materiat zgodnie z przepisami.

6.4. DODATKOWE INFORMACJE
Podejmij srodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

6.5. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Informacje dotyczace kontroli narazenia/Srodkéw ochrony indywidualnej oraz postepowania
z odpadami dostepne sa w sekcji 8 i 13.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Maszyny do przetwarzania muszg by¢ umieszczone w pomieszczeniu z dobrg wentylacja.
Unikac¢ tworzenia sie i osadzania pytu. Postepuj zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Unikac¢ kontaktu z roztopionym materiatem.
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Srodki zapobiegajace powstawaniu aerozoli i pytéw: zachowa¢ dobre standardy w zakresie
utrzymania czystosci, aby zapobiec gromadzeniu sie kurzu. Aby unikna¢ wybuchu pytu
zwigzanego z wystepowaniem proszku, do urzadzen takich jak przewody transportujace
powietrze nalezy przymocowac eliminatory elektrostatyczne i uziemienie, filtry workowe

i leje zasypowe. Do filtréw workowych nalezy stosowac filtry przewodzace prad elektryczny.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
Informacje na temat ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nalezy stosowac
ogolne zasady przeciwpozarowe.
W przypadku powstawania pytu: Podjac $rodki zapobiegajace natadowaniu
elektrostatycznemu.
Unikac wszelkich Zrodet zaptonu: ciepta, iskier, otwartego ognia.

Przechowywanie: Dobrze zamkniete/zapakowane, chtodne i suche. Chroni¢ przed wilgocia,
bezposrednim silnym Swiattem stonecznym i wysoka temperatura. Nalezy unikac skazenia
innymi substancjami. Nalezy unika¢ przechowywania razem z substancjami
niebezpiecznymi.

Klasa sktadowania: 11 - Ciata state palne

8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. DOPUSZCZALNYCH WARTOSCI NARAZENIA ZAWODOWEGO

Typ Wartos¢
Wielka Brytania: WEL-TWA 10 mg/m?
Wielka Brytania: WEL-TWA 4 mg/m3
Irlandia: 8 godzin 10 mg/m?3
Irlandia: 8 godzin 4 mg/m3

8.2. INFORMACJE DODATKOWE
Produkt zawiera bardzo niskie poziomy monomeréw resztkowych (styrenu i butadienu) oraz
chemikalia procesowe, ktére mogg powstawac podczas obrébki termicznej. Poniewaz
tozsamosc i poziomy tych sktadnikéw ewoluujg zaleza od warunkéw przetwarzania
(temperatura itp.), Obowiazkiem uzytkownika jest okreslenie adekwatnosci wszelkich
srodkdw ochrony lub bezpieczenstwa.

8.3. KONTROLA NARAZENIA
Zapewnic¢ dobrg wentylacje w obszarze roboczym.

Sprzet ochrony osobistej:
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Ochrona drég oddechowych: ochrona drég oddechowych, jesli tworzg sie pyty. Stosowac
filtr typu A-P1 zgodnie z EN 14387.

Ochrona rak: stosowac rekawice ochronne zgodne z EN 574. Materiat rekawic: Kauczuk
nitrylowy - Grubos¢ warstwy: 0,11 mm. Czas przebicia:> 480 min. Przestrzega¢ wskazowek
producenta rekawic dotyczacych przenikalnosci i czasu przebicia.

W przypadku stopienia: Rekawice ochronne chroniace przed wysoka temperaturg zgodnie z
EN 407. Przestrzegac wskazowek producenta rekawic dotyczacych przenikalnosci i czasu
przebicia.

Ochrona oczu; okulary ochronne z ostonami bocznymi (gogle ramowe) (np. EN 166),

Ochrona ciata: Ochrona ciata musi by¢ dobierana w zaleznosci od aktywnosci i mozliwego
narazenia, np. fartuch, buty ochronne, kombinezon chemoodporny.

8.4. OGOLNE SRODKI OCHRONY | HIGIENY
Nie wdychac pytu. Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Podczas stosowania nie
jesc, nie pi¢ lub nie palic. My¢ rece przed przerwami i po pracy. Nalezy zapewni¢ sprzet do
przemywania oczu.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Stan skupienia: ciagto state

Ksztatt: okragty filament
Zapach: staby

Gestos¢ pozorna (20 °C): 1,03 g/cm? (1SO 1183)
Temperatura topnienia: 105-135°C
Temperatura zaptonu: >280°0C

Palnos¢: wysoce niepalny
Rozpuszczalnos¢ w wodzie (20°C):  nierozpuszczalny
Wartos¢ pH: nie dotyczy
Wspotczynnik podziatu: n-octanol/water: nieistotny
Dysocjacja termiczna: 300°C

Gestos¢ usypowa 600 g/cm3

9.2. INNE INFORMACJE

Brak.
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10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC
Brak reakgji, jesli jest przechowywany i obstugiwany zgodnie z zaleceniami.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Produkt jest stabilny, jesli jest przechowywany i uzywany zgodnie z zaleceniami /
wskazaniami. Istnieje ryzyko eksplozji w przypadku powstawania pytu.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Unika¢ formowania sie kurzu. Unikac¢ wszelkich Zrodet zaptonu: ciepta, iskier, otwartego
ognia. Chroni¢ przed wilgocia.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Silne $rodki utleniajace.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU
W przypadku pozaru mozna uwolni¢: dym, monomer styrenowy, butadien, aldehydy i kwasy
(organiczne), tlenek wegla i dwutlenek wegla (CO2). Rozktad termiczny: 300 OC.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE DZIAtAN TOKSYCZNYCH

TOKSYCZNOSC OSTRA:
LD50 doustnie: > 2000 mg/kg
LD50 skérne: > 2000 mg/kg

11.2. EFEKTY TOKSYKOLOGICZNE

TOKSYCZNOSC OSTRA (doustna): W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione. tagodna toksycznosc ostra.

TOKSYCZNOSC OSTRA (skérna): W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione. tagodna toksycznos¢ ostra.

TOKSYCZNOSC OSTRA (oddechowa); Na podstawie dostepnych danych. kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione. tagodna toksycznos$c ostra. Moze powodowac podraznienia.
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PODRAZNIENIA SKORY: Brak danych.

PYt: MoZe powodowac podraznienie skory, oczu i uktadu oddechowego.
PRZETWARZANIE, ZAGROZENIA TERMICZNE: Para: Moze powodowa¢ podraznienie skory,
oczu i uktadu oddechowego.

PODRAZNIENIA OCZU: Brak danych.

PYt: MoZe powodowac podraznienie skory, oczu i uktadu oddechowego.
PRZETWARZANIE, ZAGROZENIA TERMICZNE: Pary: Moze powodowa¢ podraznienie skéry,
oczu i uktadu oddechowego.

PODRAZNIENIA UKtADU ODDECHOWEGO: Brak danych. Struktura chemiczna nie wskazuje
na mozliwos¢ wystapienia niepozadanych skutkow.

REAKCJE ALERGICZNE SKORY: Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione. Nie uczula.

DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI/GENOTOKSYCZNOSC: Brak danych. Struktura
chemiczna nie sugeruje ostrzezenia o takim skutku.

RAKOTWORCZOSC: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

TOKSYCZNOSC REPRODUKCYJNA: Brak danych. Struktura chemiczna nie wskazuje na
mozliwos¢ wystapienia niepozadanych skutkdow.

WPLYW NA/POPRZEZ LAKTACIE. Brak danych.

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE (POJEDYNCZY EKSPOZYCJA): Brak danych.
KURZ; Moze powodowac podraznienie skéry, oczu i uktadu oddechowego.
PRZETWARZANIE, ZAGROZENIA TERMICZNE: Opary: Moga powodowat podraznienie skory,
oczu i uktadu oddechowego.

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE ORGANOW (POWTARZALNA EKSPOZYCJA);
Brak danych. Przewlekte efekty toksyczne nie sg spodziewane. Produkt nie zostat
przetestowany. Oswiadczenie pochodzi od produktow o podobnej strukturze lub sktadzie.

NIEBEZPIECZENSTWO ASPIRACJI: Brak danych.

11.3. INNE INFORMACJE:
Przy odpowiednim uzytkowaniu. nawet po dtugich latach doswiadczen z tym produktem.
nie sg znane zadne niekorzystne efekty zdrowotne.

11.4. OBJAWY
PYL: podraznienie skory, podraznienie oczu i zaczerwienienie
Stopiony produkt moze powodowac powazne oparzenia.
PRZETWARZANIE, ZAGROZENIA TERMICZNE: Dziata drazniaco na oczy, drogi oddechowe i
skére.
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC
TOKSYCZNOSC WODNA: brak dowodéw toksycznosci dla organizméw wodnych.

12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKEADU
Biodegradacja: Produkt nie ulega tatwo biodegradacji.
Degradacja pod wptywem promieniowania UV / Swiatta stonecznego.
Srodowiskowy okres rozpadu potowicznego: 2100 dni (szacowany).

12.3. WPLYW NA PRZETWORSTWO ODPADOW
Nietoksyczny dla organizméw sciekowych. W oczyszczalniach sciekéw moze by¢ oddzielany
mechanicznie.

12.4. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
Aby uniknag¢ bioakumulacji, tworzywa sztuczne nie powinny by¢ wyrzucane do morza ani
do innych $rodowisk wodnych.
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol / woda: nieistotny.

12.5. MOBILNOSC W GLEBIE
Produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie. Substancja jest ciezsza od wody i opada.
Mobilnos¢ w glebie: niska

12.6. WYNIKI OCENY WASCIWOSCI PBT | vPvB
Substancja nie spetnia kryteriow PBT / vPvB zawartych w rozporzadzeniu REACH, zatacznik
XIl.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAtANIA
Informacje ogélne: Nie dopusci¢ do przedostania sie do gleby, zbiornikéw wodnych lub
kanalizacji.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

PRODUKT
ZALECENIE: Z nalezytym przestrzeganiem przepisow lokalnych wtadz, nalezy je dostarczyc
do odpowiedniego zaktadu utylizacji odpadéw spalania.

OPAKOWANIE ZANIECZYSZCZONE
ZALECENIE: Usuwac odpady zgodnie z obowigzujacymi przepisami, niezanieczyszczone
opakowania mogg by¢ poddane recyklingowi.
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14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny towar zgodnie z przepisami transportowymi (ADR RID, ADN,
IMDG).

14.1. NUMER UN (NUMER ONZ)
Nie dotyczy.

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA ONZ
Nie dotyczy.

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
Nie dotyczy.

14.4. GRUPA PAKOWANIA
Nie dotyczy.

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Nie dotyczy.

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW
Brak niebezpiecznego towaru w rozumieniu przepisow transportowych.

14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAtACZNIKIEM Il DO KONWENCJI MARPOL | KODEKSEM IBC
Brak danych.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

PRZEPISY KRAJOWE - WIELKA BRYTANIA
Kod Hazchem: -

PRZEPISY KRAJOWE - USA
Wykaz TSCA: na liscie; Flaga EPA XU
TSCA HPVC; nie wymienione

RAKOTWORCZOSC:

Ocena IARC: grupa 3

OSHA Carcinogen: nie wymienione
Ocena NTP: nie wymienione
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SYSTEMY OCENY ZAGROZEN

OCENA ZAGROZENIA NFPA:
Zdrowie; 1 (Niewielka)
Ogien; 1 (Niewielka)
Reaktywnosc. O (minimalny)

WERSJA |l OCENA HMIS (WERSJA 1lI):

Zdrowie: 1 (Niewielka)

tatwopalnosc: 1 (Niewielka)

Zagrozenie fizyczne: O (minimalne)

Ochrona osobista: X = Skontaktuj sie ze swoim przetozonym

PRZEPISY KRAJOWE - KANADA
DSL: katalogowany

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
W przypadku tej substancji ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana.

16. INNE INFORMACJE
Skroty i akronimy. patrz: Poradnik ECHA dotyczacy wymagan informacyjnych i oceny
bezpieczenstwa chemicznego, rozdziat R.20 (Tabela termindw i skrotow).

Odpowiedzialnos¢ uzytkownika / Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Poniewaz warunki lub sposoby uzycia sg poza nasza kontrola, nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wykorzystanie tego materiatu. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie sg uwazane za prawdziwe i doktadne, ale wszystkie oswiadczenia oraz sugestie sg
udzielane bez gwarancji, wyraznej lub dorozumianej, w odniesieniu do doktadnosci informacji,
zagrozen zwigzanych z wykorzystaniem materiatu lub wynikéw uzyskanych z ich uzycia. Zgodnosc
ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami pozostaje w gestii uzytkownika. Niniejszy biuletyn nie
obejmuje wszystkich mozliwych sytuacji, ktére uzytkownik moze napotkac podczas przetwarzania.
Nalezy zbadac kazdy aspekt operacji, aby okreslic, czy i gdzie mogg byc¢ konieczne dodatkowe
srodki ostroznosci.

Informacje podane na podstawie materiatéw referencyjnych przekazanych przez dostawcéw surowcéw.
Zgodnie z wiedzg Fiberlab S.A. sg one wiarygodne. Dane te maja charakter informacyjny. Fiberlab S.A.
nie udziela zadnych gwarancji oraz nie odpowiada za proces przetwarzania materiatu, ktéry moze miec
wptyw na koncowe wtasciwosci produktu, mogace sie rozni¢ od wartosci podanych w niniejszym
dokumencie.
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