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Flboerlogy

Charakteryzuje sie duzg twardoscig i udarnoscia. Jest takze bardziej odporny OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
ABS na wysokie temperatury i zarysowania. Wydruki z tego filamentu mogg byc Beige N
dodatkowo obrabiane mechanicznie i chemicznie (za pomoca acetonu). Black v v
Powstate elementy moga by¢ uzywane do tworzenia modeli koncepcyjnych nowych Blue v v
produktéow a nawet ich wersji docelowych. ABS znajduje takze zastosowanie w produkcji, w Burgundy y
prototypowaniu elementéw, ktére wymagajg wiekszej sztywnosci.
Graphite v v
Gray v v
Green v
CHARAKTERYSTYKA: Eabwostidruko Inox* v
* duza twardo$¢ Light Green v v
* wysoka udarnosc¢ — ) Navy Blue v
. pdpornos’é na wysokie temperatury chemiczna . Onyx* v
. Irnzoazrl)i/\jv%g?rc])ll?rébki mechanicznej i chemicznej —— Orange v
Red v v
O Vertigo* v
\ White v v
- Yellow v v

Odpornos¢ Trwatosc
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 250-265°C
Temperatura stotu: 90-110°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm

Tolerancja owalu: + 0,01 mm




Floerlogy

ABS PLUS to wszechstronny materiat do druku réznorodnych OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85

ABS PLUS modeli dzieki swoim specjalnym wtasciwosciom, czyli zwiekszonej Black v
wytrzymatosci i zmniejszonym skurczem przetworczym. Co wiecej, Blue v
drukowanie jest szybsze i tatwiejsze w poréwnaniu do standardowego .
: . . . S Graphite v
ABS oraz nie wymaga koniecznosci druku w zamknietej komorze drukarek. Nadaje sie réwniez do - y
obrébki mechanicznej i technicznej. J
Red v
White v
Yellow v

CHARAKTERYSTYKA: tatwost druku

» zwigkszona twardos$¢ i wytrzymatos¢

* wysoka udarnosc ,

« odpornoé¢ na wysokie temperatury o satywnose
i zarysowania

* mozliwosé obrébki mechanicznej i chemicznej q

* mozliwos¢ drukowania w drukarkach otwartych

Odpornosé Trwatosé
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 250-270°C
Temperatura stotu: 90-110°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Fiberlogy ASA czesto okreslany jest mianem nastepcy ABS. Z uwagi na swojg OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
ASA wyjatkowa odpornos¢ na promieniowanie UV, wysokie temperatury (nawet do Black v
94°C) oraz wilgotno$¢ doskonale nadaje sie do wydruku modeli poddawanych Blue v
dtugotrwatemu wptywowi warunkéw atmosferycznych. Jednoczenie materiat ten E— v
jest bardzo wytrzymaty i prosty w druku.
. . ; . L . . .. Gray v
Dzieki temu, ze ASA cechuje sie niskim skurczem, wysoka adhezja oraz mniejsza emisjg i
nieprzyjemnych zapachéw w poréwnaniu do ABS, ASA moze by¢ uzywana w drukarkach [ o
niewyposazonych w grzana komore. Light Green v
Natural v
CHARAKTERYSTYKA: )
» o tatwose druku Olive Green v
* odpornosé na promienie UV
* wysoka wytrzymatos¢ Onyx* v
. trwa’ros’,é'l’(oloru — Orange N4
» odpornosé na temperatury nawet do 94°C chemiczna Satywnose
» mozliwos¢ obrdbki gotowego modelu Red v
* niska emisja zapachéw w poréwnaniu z ABS Vertigo* v
White v
R\ Yellow v
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Odpornos¢ Trwatos¢
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,75 kg
Temperatura druku: 255-270°C
Temperatura stotu: 90-110°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



BVOH

Rozpuszczalny w  wodzie  filament BVOH  umozliwia  drukowanie
skomplikowanych modeli. Poostprocessing polega na zanurzeniu wydruku
w cieptej wodzie. W wyniku tego podpory z BVOH ulegaja catkowitemu rozpadowi,
odstaniajac gotowy model. Odpady mogg by¢ utylizowane w domowej kanalizacji.

Filament BVOH moze by¢ stosowany w potaczeniu z popularnymi filamentami: PLA, ABS, PET-G,
ASA, Nylon, filamentami elastycznymi (np. TPU), itp.

CHARAKTERYSTYKA:

» rozpuszczalny w cieptej wodzie

» wysoka adhezja do PLA, ABS, ASA, PET-G,
Nylonu, TPU i innych filamentow

* przyjazny dla srodowiska - moze byc¢
utylizowane w domowej kanalizacji

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,5 kg
Temperatura druku: 190-220°C
Temperatura stotu: 50-70°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com

Floerlogy

OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
Natural v
UWAGI:

Filament nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu,
np. w zamykanej torbie, w celu unikniecia
zawilgocenia materiatu i pogorszenia jego
wtasciwosci.

+48 731 400 201



Floerlogy

CPE ANTIBAC to specjalistyczny filament do druku 3D przeznaczony OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
CPE ANTI BAC do zwalczania mikroorganizméw. Ten oparty na kopoliestrze Natural v

filament wykazuje wysokie wtasciwosci bakteriobdjcze.

Dzieki odpornosci na  wysokie temperatury (do 110°C),

promieniowanie UV i czynniki chemiczne nadaje sie doskonale do sterylizacji.

Przeprowadzone testy mikrobiologiczne wykazujg wtasciwosci biobdjcze zaréwno filamentu jak

rowniez wydrukéw 3D. Wyniki testéw potwierdzajg skutecznos¢ w redukowaniu liczby bakterii, m.in.

Escherichia coli (Pateczka okreznicy) w 100% i Staphylococcus aureus (Gronkowiec ztocisty) -

92,4%, a powtorzone badania odpowiednio 100% oraz 97%.

NOWQSC

tatwosc druku

CHARAKTERYSTYKA:
» zwalcza 100% bakterii Escherichia coli oraz ponad
90% Staphylococcus aureus Odpornasé

. Sztywnost
chemiczna yw

» odpornosé na temperatury do 110°C
* wysoka wytrzymatosé mechaniczna
* moze by¢ poddany sterylizacji

Odpornosc Trwatosc
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,5 kg
Temperatura druku: 260-280°C
Temperatura stotu: 110-120°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Fiberlogy CPE HT tworzony jest z kopoliestru najnowszej generacji, OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
CPE HT wykorzystywanego powszechnie w produkcji m.in. butelek wielokrotnego Pure Transparent v

uzytku. taczy on w sobie bardzo wysoka wytrzymatos¢ pod wzgledem

mechanicznym, chemicznym oraz termicznym (nawet do 110°C).

Filament ten jest bezzapachowy oraz wolny od BPA, BPS i styrenéw. W wersji Pure TR moze by¢

wykorzystywany do tworzenia elementéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

Fiberlogy CPE HT stanowi alternatywe dla poliweglanu (policarbonu). Posiadajac zblizone parametry

wytrzymatosciowe, jest pozbawiany cech ktére utrudniajg druk filamentem PC.

tatwosc druku

CHARAKTERYSTYKA:

* odpornos$¢ na temperatury do 110°C

» brak zapachu —
» brak BPA, BPS i styrenéw chemiczna
* wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna

* poréwnywany z PC

Sztywnosé

Odpornosc Trwatosc

termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,75 kg
Temperatura druku: 260-280°C
Temperatura stotu: 110-120°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

EASY ABS to tatwy w uzyciu filament, ktéry oferuje mozliwosc OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
EASY ABS drukowania na otwartych drukarkach, a takze pozwala osiagnac Blue Transparent
przezroczyste, a jednoczesnie trwate wydruki. Gotowy wydruk moze byc
poddany dziataniu oparéw acetonu, dzieki czemu uzyskuje gtadka
strukture, ukrywajaca granice miedzywarstwami.

Burgundy Transparent

Light Green Transparent
Navy Blue Transparent

Orange Transparent

AN N Y NN

Pure Transparent

CHARAKTERYSTYKA: tatwost druku

o tatwy w druku

* nie wymaga zamknietej komory

* wysoka udarnosc¢

» dostepny w wersji transparentnej

» mozliwos¢ wygtadzania w oparach acetonu

Odpornosé

chemiczna N

Odpornosé Trwatosé
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,75 kg
Temperatura druku: 235-255°C
Temperatura stotu: 90-110°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



NOWY KOLOR

Filament EASY PET-G to potaczenie tatwosci druku znanej z PLA
EASY PET_G z wysoka wytrzymatoscia zblizong do tradycyjnego PET-G.
Proces drukowania z pomocg EASY PET-G jest wolny
od przypadtosci typowych dla PET-G jak nadmierne nitkowanie lub
przypalanie filamentu. EASY PET-G oferowany jest w wersjach nieprzezroczystej i transparentnej.
Obie formy zapewniajg atrakcyjne wizualnie wykonczenie kazdego modelu.

Fiberlogy EASY PET-G sprawdzi sie doskonale zaréwno do druku modeli funkcjonalnych
jak i elementow dekoracyjnych.

tatwosc druku

CHARAKTERYSTYKA:

* tatwosc druku

* duza wytrzyma}’r’osc . ‘ —
* mata podatnos¢ na skurcz oraz nitkowanie chemiczna
« odpornos¢ na kwasy, sole, substancje alkaliczne

+ brak zapachu

Sztywnosé

Odpornos¢ Trwatos¢

termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU
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Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 220-250°C
Temperatura stotu: 90°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

office@fiberlogy.com

https://fiberlogy.com

Floerlogy

OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
Black v
Blue

Bottle Green TR
Burgundy Transparent
Graphite

Gray

Light Green Transparent
Navy Blue

Onyx*

Orange

Orange Transparent
Pastel Blue

Pastel Lilac

Pastel Mint

Pastel Pink

Pastel Yellow

Pure Transparent

Red

NOWY Scarlet

Silver*

&

Vertigo*
White

Yellow

+48 731 400 201



Floerlogy

Podstawowy materiat do druku 3D. Charakteryzuje sie dobrg OPCJE PRODUKTU 2175 22,85
EASY PLA wytrzymatoécia.  Jego  witasciwoéci  pozwalajg  na  precyzyjne Alien Green* v
drukowanie skomplikowanych elementéw. Moze by¢ wykorzystany Aurora® v
do tworzenia prototypdw, gadzetoéw, zabawek, dekoracji. :T'gs j j
.. . . . 4 . . . . acl
tatwos¢ drukowania z tego materiatu zadowoli zaréwno poczatkujacych, jak i profesjonalnych " v v
Uzytkown | kéW tatwos¢ druku Brown N4
Burgundy v v
Graphite v v
S:::.r."ao:: Satywnosé Gray v v
Green v
CHARAKTERYSTYKA: Inox* v
*  ‘tatwosc druku Light Green v v
* biodegradowalnos¢ Midnight Sky* Y
* bardzo dobra adhezja miedzy warstwami Navy Blue v v
wydruku 0ld Gold* v
Onyx* v
. Odpornos¢ Trwatosc Orange v v
« -—\ termiczna
C T N\ Pastel Blue v
o = Q .
a_:‘ \\\\ Pastel Ll!ac v
' , Pastel Mint v
Wytrzymatos¢
Pastel Pink v
DANE PRODUKTU Pastel Yellow v
Waga netto: 0,85 kg Pink v
Temperatura druku: 200-230°C Purple v
) Red v v
Temperatura stotu: 50-70°C Red Orange v
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm Ruby Red* v
Tolerancja owalu: + 0,01 mm Spectra Blue* v
True Blue v
UWAGI: o o True Gold v
. Easy PLA Aurora - sugerowana minimalna s$rednica Vertigo* v
yszy - 0,5 mm :
+  Easy PLA White - ze wzgledu na barwnik, sugerowana White v v
minimalna temperatura druku 230°C Yellow v v

https:/fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Filament ESD przeznaczony jest do drukowania elementow urzadzen OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
ESD ABS elektronicznych narazonych na uszkodzenie w wyniku dziatania wytadowan Black v

elektrostatycznych. Wysokie wtasciwosci rozpraszajace tadunek elektryczny

zapewniajg bezpieczenstwo uktadéw scalonych i innych komponentow

elektronicznych minimalizujac ryzyko ich czesciowego lub trwatego uszkodzenia.

Wydruki wykonane z zastosowaniem ESD ABS gwarantujg trwatos$¢ i odpornos¢ na dziatanie
chemikaliéw, wysokich temperatur oraz uszkodzen mechanicznych za sprawg wysokiej udarnosci
charakterystycznej dla materiatow ABS.

CHARAKTERYSTYKA: tatwost druku

* wysoka odpornos¢ na wytadowania
elektrostatyczne i chemikalia -
L. Odpornos¢ Satywnoéé
* wysoka udarnosc¢ chemiczna
* odpornos¢ na wysokie temperatury i
zarysowania q
* mozliwos¢ obrébki mechanicznej i chemicznej

Odpornosé Trwatosc
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,5 kg
Temperatura druku: 250-265°C
Temperatura stotu: 90-110°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Filament ESD  przeznaczony jest do drukowania elementéw OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85

ESD PET_G urzadzen elektronicznych narazonych na uszkodzenie w  wyniku Black v
dziatania wytadowan elektrostatycznych.  Wysokie  wtasciwosci
rozpraszajace tadunek elektryczny zapewniajg bezpieczenstwo uktadow

scalonych i innych komponentow elektronicznych minimalizujac ryzyko ich czesciowego

lub trwatego uszkodzenia.

ESD PET-G cechuje sie wysoka wytrzymatoscig oraz odpornoscig na dziatanie stabych kwasow,

alkoholi, olejow oraz benzyny. Materiat ten nie wymaga ogrzewanej komory lub utwardzonej dyszy.

CHARAKTERYSTYKA: tatwost druku

* wysoka odporno$¢ na wytadowania
elektrostatyczne —

* wytrzymaty mechanicznie i odporny na chemiczna C Sywmoit
chemikalia

» tatwosc¢ druku - nie wymaga grzanej komory

* niska absorbcja wilgoci ‘
« -’ - . C
PP e oN)
-\ \
<
N ’

Odpornos¢ D, Trwatosc
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,5 kg
Temperatura druku: 250-265°C
t totu: °
Tempera‘ ura s o"ru 85°C UWAGL:
Tolerancja Srednicy: +/-0,02 mm Z uwagi na zawarto$¢ nanoczastek weglowych
Tolerancja owalu: + 0,01 mm rekomendowana minimalna $rednicy dyszy to 0,5 mm.

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Elastomer  termoplastyczny oraz  kolejna  propozycja OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
Fl BERFLEX 30 D dla entuzjastow drukowania na materiatach gumo- Beige v
podobnych. Charakteryzuje sie zmniejszong twardoscig do Black v
30D w skali Shore’a oraz bardzo dobrymi wtasciwosciami Blue v
elastycznymi i duza wytrzymatoscig na uderzenia. ,
. . R . . , . , Graphite v
Materiat idealnie nadaje sie do drukowania opon, uszczelnien, paskéw, wszelkich elementow
elastycznych. By o
Light Green v
Orange v
CHARAKTERYSTYKA: ekt d Pink v
e twardos$¢ 30D w skali Shore’'a Red v
* wysoka udarnos¢ w niskich temperaturach N White v
* bardzo dobra odporno$¢ termiczna, chemiczna i chemiczna S
L . Yellow v
na scieranie
Odpornos¢ Trwatosc

termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 200-220°C
Temperatura stotu: 50-70°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,05 mm
Tolerancja owalu: + 0,03 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Elastomer termoplastyczny o twardosci 40D w skali OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
FlBERFLEX 40D Shore’a, ktéry moze by¢ drukowany z predkoécia nawet Beige v
do 45mm/s. Ten g‘umopOQObny materiat rpoZna wydtuzyc Black v v
nawet do 680% jego pierwotnych wymiarow. Ponadto, Blue v
charakteryzuje sie wysoka udarnoscig w niskich temperaturach, jest odporny na Scieranie oraz . y
. ‘s . . P . e . L e . rown
posiada bardzo dobrg odpornos¢ chemiczna. Wszystkie wtasciwosci materiatu umozliwiajg
zastosowanie go w miejscach, ktére wymagaja czestego wyginania, gadzetach oraz jako gumowe LUl o
czesci maszyn i elementy taczeniowe. Graphite v
Gray v
CHARAKTERYSTYKA: Lt ks Green v
+ twardos¢ 40D w skali Shore'a Light Green v
+ wysoka udarnos¢ w niskich temperaturach — _ Navy Blue v
* bardzo dobra odpornos¢ termiczna, chemiczna i chemiczna Satywnodt
o Orange v v
na scieranie
Pink v v
Purple v
Red v v
Vertigo* v
White v v
Odpornosé Trwatosc
termiczna Yellow \/ \/

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 200-220°C
Temperatura stotu: 50-70°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,05 mm
Tolerancja owalu: + 0,03 mm

https:/fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



FiberSatin to najnowszy filament marki Fiberlogy. Za sprawg

Fl BERS ATl N potmatowego, satynowego wykonczenia zapewnia on niezwykty
wyglad modelu. Skutecznie niweluje widoczno$¢ warstw, zapewniajac
jednolity powierzchnie wydruku.

Filament doskonale sprawdzi sie do tworzenia modeli o wysokich walorach estetycznych, zaréwno

w cellach hobbystycznych, jak i w tworzeniu gotowych wyrobéw matoseryjnych.

FiberSatin z powodzeniem drukuje sie na ustawieniach typowych dla PLA (np. Fiberlogy Easy PLA).

tatwosc druku

@ |
Trwatosc

Wytrzymatoéc

DANE PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA:

+ potmatowe wykonczenie z delikatnym potyskiem

+ doskonate ukrywanie warstw gl
» szorstka tekstura chemiczna
* tatwy w druku jak PLA

Odpornos¢
termiczna

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 200-230°C
Temperatura stotu: 50°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com

Floerlogy

OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
Black
Blue
Green
Pearl
Pink
Red

AR N Y NN

UWAGI:

Z uwagi na silng adhezje, moga wystepowac
uszkodzenia powierzchni stotu (np. PEI). Zalecamy
drukowanie na tasmie.

+48 731 400 201



FiberSilk zapewnia niepowtarzalny efekt gtebi modelu 3D. Tworzone

FlBERSILK jego pomoca wydruki cechujg sie intensywnym metalicznym
blaskiem. Bogactwo koloréw, gteboki potysk, wysoka wytrzymatos¢ oraz
tatwos¢ druku sprawiaja, ze stanie sie on jednym z ulubionych

filamentow kazdego entuzjasty druku 3D.

Filament ten jest polecany do produkcji réznego rodzaju elementéw dekoracyjnych, takich jak

wazony, figurki, akcesoria cosplay, itp.

N

tatwosc druku

CHARAKTERYSTYKA:

* btyszczace, metaliczne wykonczenie z efektem
gtebi koloréw

Odpornos¢

L . .. . A S ¢
» dobra adhezja i niska widoczno$¢ granic warstw chemiczna Sl
* wysoka wytrzymatos¢ i udarnoscé
» tatwos¢ druku
Odpornos¢ Trwatoéc

termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 210-230°C
Temperatura stotu: 50-70°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com

Floerlogy

OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
Anthracite
Blue

Brass
Bronze
Burgundy
Copper
Green

Gold

[nox

Light Green
Navy Blue
Orange
Pearl

Pink

Red

Silver

Turquoise

NN LCELHEKLHELHKHKLKHKHKHKHEKKKHEKKAKKKKK K

Yellow

UWAGI:

Z uwagi na silng adhezje, moga wystepowac
uszkodzenia powierzchni stotu (np. PEl). Zalecamy
drukowanie na tasmie.

+48 731 400 201



Floerlogy

FiberSmooth  to  materiat  stworzony na  bazie OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
FlBERSMOOTH poliwinylobutyralu (PVB). Jego rozpuszczalnos¢ w kontakcie Black v
z alkoholem izopropylowym (IPA) sprawia, Zze mozna go Blue v
z tatwoscia wygtadzac. Mozna dzieki temu uzyska¢ model o Gray v
gtadkich Sciankach bez widocznych granic pomiedzy warstwami. W druku FiberSmooth jest tatwy ,
. .. . , . . . Graphite v
tak jak PLA, co sprawia, ze moze by¢ z powodzeniem uzywany nawet przez poczatkujacych
drukarzy. FIE S o
Filament ten doskonale nadaje sie do druku elementéw dekoracyjnych, takich jak wazony, figurki i Red 4

rzezby, elementy bizuterii, klosze lamp.

tatwosc druku

CHARAKTERYSTYKA:

* tatwosc druku

» mozliwos¢ wygtadzania z uzyciem alkoholu S—
izopropylowego (IPA) chemiczna

* niski skurcz

» brak zapachu

Sztywnosé

////.’.’ﬂ \\\\\
Yy ae \
)‘ 7% ‘ \ \\ AN \\

&
-

Odpornos¢ Trwatos¢
termiczna

" Wytrzymatosc
.
5 Waga netto: 0,5 kg
" Temperatura druku: 215-225°C
Temperatura stotu: 75°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
" Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Drewnopodobny  materiat, ktory dzieki mniejszej kruchosci
FlBERWOOD umozliwia lepsze podawanie filamentu do ekstrudera. Powstate
elementy mozna obrabia¢ mechanicznie, malowac, lakierowac
oraz barwi¢, co daje jeszcze wiecej mozliwosci zastosowania tego
filamentu. Wyglad wydrukéw umozliwia wykorzystanie go w studiach artystycznych
i modelowaniu.

tatwosc druku

CHARAKTERYSTYKA:
» tatwos¢ podawania filamentu do ekstrudera - bez

tamania sie materiatu Odiicet —
* mozliwosé¢ szlifowania, lakierowania i barwienia demicna

wydrukéw

Odpornosé Trwatos¢
termiczna

Wytrzymatos¢

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,75 kg
Temperatura druku: 190-210°C
Temperatura stotu: 50-70°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com

Floerlogy

OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
Black v

Brown
Carmine
Green
Natural
White

S NN NS

UWAGI:

W celu unikniecia potencjalnego zapchania
dyszy drobinkami drewna, rekomendujemy
przeczyszczenie ekstrudera po kazdym wydruku
przy pomocy dowolnego filamentu PLA.
Sugerowana minimalna $rednica dyszy -
0,5mm.

+48 731 400 201



Floerlogy

HIPS  mozna  stosowa¢  jako  podstawowy  materiat do  druku OPCJE PRODUKTU 21,75 2285
H I PS lub jako podpora innych rodzajow filamentow. Doktadnosc¢ Black 7/

i mniejsza waga wydruku umozliwiajg uzycie go w modelowaniu, tworzeniu Graphite v

miniatur i czesci kostiuméw. Mozliwos¢ rozpuszczenia tego filamentu pozwala Natural v
natomiast na uzycie go jako materiatu podporowego do bardzo skomplikowanych wydrukéw White v

oraz pozniejsze wyptukanie go z wtasciwego wydruku.

tatwos¢ druku

CHARAKTERYSTYKA:

* |zejszy w poréwnaniu do innych materiatow

* matowa powierzchnia

* rozpuszczalny w D’limonenie

* mozliwos¢ szlifowania, klejenia, pokrywania farbg
akrylowg

Odpornos¢

chemiczna Satywnost

Odpornos¢ Trwatos¢
termiczna

Wytrzymatosé

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 230-245°C
Temperatura stotu: 80-100°C
Temperatura komory: 80°C
Tolerancja Srednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

NOWE KOLORY

IMPACT PLA to filament techniczny o podwyzszonej udarnosci. OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
IMPACT PLA Swoja odpornoscia przewyzsza nawet ABS. Zachowujac tatwosc NOWY Army Green v
[ bezpieczehstwo druku znane z tradycyjnych Filamentéw PLA, Black v
moze by¢ rownie dobrze wykorzystywany do tworzenia elementéw, Blue v
ktoére przeznaczone bedg do pracy w ekstremalnych warunkach.
p gdq do pracy y Graphite v
Gray v
NOWY Khaki v
Light Green v
Eatiwose drik NOWY Olive Green v
CHARAKTERYSTYKA:
+ zwiekszona udarnos¢ w poréwnaniu z PLA (do Orange 4
800%) i ABS (nawet o 50%) Odpornosé —_ Onyx* v
*  wiaéciwosci przewyzszajace ABS chemicina Red v
+ precyzyjne odwzorowanie detali .
+ bardzo dobra adhezja Vertigo 4
White v
Yellow v

Odpornos¢ Trwatosc
termiczna

Wytrzymatos¢

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 220-245°C
Temperatura stotu: 50-70°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Filament Matte PET-G to nowos$¢ w ofercie Fiberlogy. Jest on OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
MATTE PET_G odpowiedzia na liczne zapytania pasjonatéw druku  3D. NOWOSC Black
Ten nowoczesny filament PET-G cechuje sie unikalnym, matowym NOWOSC Graphite
wykonczeniem. Dzieki temu nie tylko nadaje wydrukom szlachetny
wyglad, ale rowniez skutecznie maskuje warstwy, zwiekszajac estetyke finalnego produktu.

NOWQSC

NOWQSC Gray
NOWOSC White

RSN N

W poréwnaniu z matowymi filamentami PLA, Matte PET-G oferuje znacznie wyzsza wytrzymatosc.
W zawigzku z tym pozwala na tworzenie mocnych i trwatych wydrukéw o eleganckim wygladzie.
Jest to idealne rozwigzanie dla projektow, gdzie rownie wazna jest estetyka, jak i wytrzymatosc.

tatwosc druku

CHARAKTERYSTYKA:

* matowe wykonczenie

» tatwos¢ druku Odpornost
/2 . . chemiczna

* mata podatnos¢ na skurcz oraz nitkowanie

» odpornos¢ na kwasy, sole, substancje alkaliczne

» perfekcyjne ukrywanie warstw

Sztywnos¢

Odpornosc Trwatosc
termiczna

Wytrzymatos¢

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 260-280°C
Temperatura stotu: 90°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

MATTFLEX 40D to elastyczny filament, ktory sposrod innych OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
MATTF LEX 40[) gumopodobnych  filamentéw ~ wyréznia sie  matowym Black v

wykonczeniem, ktére doskonale ukrywa granice warstw Blue v

i nadaje modelowi wyjatkowy wyglad. Mozliwos¢ 6-krotnego E— v
rozciggniecia oraz 50-procentowego scisniecia w potaczeniu z wysoka udarnoscia, wytrzymatoscig Red y
chemiczng 1 temperaturowg  czynia go bardzo wszechstronnym tworzywem w wielu Wi ,

zastosowaniach.
Fiberlogy MATTFLEX 40D doskonale sprawdzi sie w druku modeli poddawanych czestym
uderzeniom, zginaniu lub skrecaniu.

tatwosc druku

CHARAKTERYSTYKA:
* matowe wykonczenie i niska widoczno$¢ granic warstw
« twardo$¢ 40D w skali Shore’a e i Satywnost
+ bardzo dobra odpornos¢ termiczna, chemiczna i na
scieranie

o predkos$¢ druku nawet 0 mm/s

Odpornosc Trwatos¢
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 210-230°C
Temperatura stotu: 50-70°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,05 mm
Tolerancja owalu: + 0,03 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Dzieki ~ swojej  odpornosci  na  temperature,  alkohole OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
NYLO N PA’] 2 i substancje chemiczne jest szczegélnie przydatny dla Black v
zastosowan mechanicznych i technicznych. Jest nadzwyczajnie Blue v
wytrzymaty, mocny i nietamliwy. Dobrze sie obrabia narzedziami Inox* v
do metali i maluje, co sprawia, ze jest jeszcze bardziej  wszechstronny ,
. . Light Green v
i funkcjonalny.
Jest niesamowicie elastyczny - zanim ulegnie zerwaniu wydtuza sie o 50%, jednak nie jest odporny EiEE] o
na dziatanie stezonych zasad i kwasow. Orange v
Red v
CHARAKTERYSTYKA: Latwost druku White v
* zwiekszona udarnos¢ w pordwnaniu z PLA (do ellzs v
800%) i ABS (nawet o 50%) Odpornosé
;. , . . . . Sztywnosé
» wtasciwosci przewyzszajace ABS chemicmz_ g
» precyzyjne odwzorowanie detali
* bardzo dobra adhezja
Odpornosc Trwatosc
[
Wytrzymatosc
. DANE PRODUKTU
Waga netto: 0,75 kg
; Temperatura druku: 255-270°C
/4
3 Temperatura stotu: 100°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Seria PA12+CF jest kolejng odstong technicznych
NYLON PA1 2+CF’] 5 mozliwoéci  filamentu PA12, ktory dodatkowo

zostat wzmocniony 15% dodatkiem  wtdkien

weglowych. Cechuje go wysoka odpornos¢ termiczna
oraz mniejszy skurcz w poréwnaniu do niemodyfikowanego Nylonu PA12. Zastosowanie wtdkna
weglowego pozwala na obnizenie masy komponentu przy zachowaniu jego wysokiej strukturalnej
sztywnosci. Zastosowanie PA12+CF znajdzie miejsce w przemysle samochodowym oraz inzynierii,
przy tworzeniu zaawansowanych prototypéw, drondw, jak i finalnych produktéw wymagajacych
zwiekszonej trwatosci przy jednoczesnym obnizeniu ich masy.

CHARAKTERYSTYKA: Latwodt druku

» dwukrotnie wyzsza wytrzymatos¢ na rozcigganie niz PA12 .
» ponad dwukrotnie wyzsza sztywno$¢ w poréwnaniu do PA12 Odwm/\

* wyzsza odporno$¢ termiczna od PA12 (do 160°C) chemiczna Senest
* wysoka odpornos¢ chemiczna

» posiada wtasciwosci antystatyczne

. XS
. o %
-
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Odpornosé Trwatosc
termiczna

Wytrzy;matus'c'

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,5 kg
Temperatura druku: 255-270°C
Temperatura stotu: 100°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com

office@fiberlogy.com

Floerlogy

OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
Black v v
UWAGI:

PA12+CF posiada wtasciwosci Scierne. Wymagane
jest uzywanie podczas druku dyszy ze stali
utwardzonej lub rubinowe;.

+48 731 400 201



NOWE KOLORY

NYLON PA12+GF15

PA12+GF15  stanowi  kolejny  produkt  (po
PA12+CF) bedacy rozwinieciem oferty Nylonu
od Fiberlogy. Dodatek wtokien szklanych pozwolit
uzyska¢ filament taczacy w sobie  wysoka

wytrzymatosc¢ oraz udarnos¢, a przy tym odporny na temperatury i chemikalia. PA12+GF15 oferuje
wiekszg elastycznos¢ niz Nylon z dodatkiem wtdkien weglowych, przez co doskonale sprawdzi sie w
aplikacjach pracujacych pod zmiennym obcigzeniem i narazonych na uderzenia.

Niska podatnos¢ na skurcz oraz wysoka stabilnos¢ wymiaréw sprawiaja, ze filament moze by¢ on
uzywany w drukarkach niewyposazonych w grzang komore.

CHARAKTERYSTYKA:

» doskonate potaczenie wysokiej wytrzymatosci i udarnosci

+ stabilno$¢ wymiarowa

+ odpornost na wysokie temperatury (do 170°C) i chemikalia ™™

» odpornosé na zmeczenie materiatu
* mozliwos¢ druku na otwartej drukarce

il

sl

V.

https://fiberlogy.com

tatwosd druku

Odpornosé Sztywnosc

Odpornos¢ Trwatosc

termiczna

Wytrzymatosc
Waga netto: 0,5 kg
Temperatura druku: 255-270°C
Temperatura stotu: 90-110°C
Tolerancja $rednicy: +- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

office@fiberlogy.com

Floerlogy

OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
Black

NOWY Light Green
Natural

NOWY Red

RN NN

UWAGI:

PA12+GF posiada wtasciwosci Scierne. Wymagane
jest uzywanie podczas druku dyszy ze stali
utwardzonej lub rubinowej.

+48 731 400 201



Floerlogy

Nasza mieszanka poliweglanu i ABS zapewnia doskonate wtasciwosci OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
PC/ABS mechaniczne w bardzo szerokim zakresie temperatur. Potaczenie tych Natural v
sktadnikéw tworzy filament charakteryzujacy sie wyjatkowg udarnoscia,
szczegolnie w niskich temperaturach oraz wysoka wartoscig HDT. Pozwala to
na zastosowanie materiatu w warunkach podwyzszonej temperatury nawet do 110 °C.

Filament PC/ABS stanowi doskonaty wybor dla wielu zastosowan, zwtaszcza tam, gdzie wymagana
jest wytrzymatos¢ mechaniczna, wyjatkowa udarnosc i odpornos¢ termiczna.

tatwosc druku
CHARAKTERYSTYKA:
* duza wytrzymatosc
* wysoka udarnos¢, rowniez w niskich temperaturach Odpornase
* niski skurcz chemiczna
* odpornos¢ termiczna
*  tatwosc druku

Sztywnost

Odpornosé / Trwatosé

C
termiczna

Wytrzymatosé

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,75 kg
Temperatura druku: 230-250°C
Temperatura stotu: 80-100°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Fiberlogy PCTG to doskonata alternatywa dla oséb szukajacych filamentu o OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
PCTG wtasciwosciach PET-G, ale o podwyzszonej udarnosci. Nalezacy do tej same;j Black v
rodziny poligstréw co PET—G,. PCTG chgrgkteryzuje .sie ;bli?onq wytrzyrna’roécig Blue v
- oraz Jf‘atwos.ual dtuku co swoj 'popularnlejszy odeWIQink, jednak d2|ek|.wyzszej E T — v
odpornosci na uderzenia moze by¢ z powodzeniem stosowany tam, gdzie zwykty PET-G nie datby ot y
. . . . .. . . rapnite
rady. Cechg typowa dla PCTG jest jego wysoka przejrzystos¢ w wersji transparentnej oraz odpornosc¢ P
na dziatanie temperatur nawet do 76°C. HIE) 7
Filament ten w wersji Pure TR moze by¢ wykorzystywany do wytwarzanie produktow Inox* v
dopuszczonych do kontaktu z zywnoscia. Light Green Transparent v
tatwost druku Navy Blue Transparent v
CHARAKTERYSTYKA:
L. : .. Onyx* v
* wysoka udarnos¢ (nawet do 20 razy wieksza niz PET-G)
* wysoka odpornos¢ chemiczna Odpornosé — Orange v
*wysoka przejrzystos¢ optyczna e Orange Transperent v
* tatwosc druku - stabilnos¢ wymiarowa i niski skurcz
* nadaje sie do kontaktu z zywnoscig - brak BPA Pure Transparent v
Red v
Vertigo* v
White v

Odpornosc Trwatosc
termiczna

Wytrzymatose

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,75 kg
Temperatura druku: 250-270°C
Temperatura stotu: 90-110°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Filament PCTG+CF to rewolucyjne potaczenie wszechstronnosci PCTG OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
PCTG+CF z wyjatkowymi wtasciwosciami wtokna weglowego (CF). Znany doskonale NOWY Black v
filament PCTG zostat wzbogacony o 10% karbonu. W ten sposéb materiat

ten zyskat znacznie na sztywnosci. Dodatkowo zwiekszong odpornos¢ na

rozcigganie w poréwnaniu do czystego PCTG czyni ten filament odpowiednim wyborem dla

projektow, wymagajacych zwiekszonej wytrzymatosci. Dla inzynierow i projektantéw, ktorzy

poszukujg materiatu taczacego wydajnos¢ z techniczng doskonatoscia, filament PCTG+CF jest

odpowiedzig na te oczekiwania, otwierajac nowe mozliwosci w dziedzinie druku 3D.

CHARAKTERYSTYKA tatwosc druku

* wysoka sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ na rozciaganie

» odpornosé chemiczna i termiczna

+ karbonowe wykonczenie doskonale ukrywajace warstwy Odparnast Sztywnot
o i L L, chemiczna

 niski skurcz i mozliwos¢ druku na otwartych drukarkach

* tatwosc¢ obrébki mechanicznej gotowego modelu

Dby .

AW

Odpornosc ~ Trwatosé
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,75 kg
Temperatura druku: 250-270°C
Temperatura stotu: 90-110°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Filament PCTG+GF to najnowszy produkt dla entuzjastow druku 3D, taczacy OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
PCTG+G F wytrzymatosc i wszechstronno$¢ nowoczesnego kopoliestru z unikalnymi NOWY Black v
wtasciwosciami wtdkna szklanego. To techniczny filament o wyjatkowym Natural v

stopniu wytrzymatosci na uderzenia (wysoka udarnosc), idealny dla
zaawansowanych projektéw, gdzie typowe polimery nie wystarcza.

Wtokno szklane dodaje filamentowi wyjatkowe mozliwosci, tworzac produkt o wyzszej
wytrzymatosci i sztywnosci, jednoczesnie pozostajac odpornym na warunki zewnetrzne i
chemikalia. Wtasciwosci filamentu sprawiaja, ze jest idealny do drukowania czeSci maszyn,
narzedzi czy zastosowan zewnetrznych.

Latwordd druku
CHARAKTERYSTYKA:
* wysoka udarnos¢ i wytrzymatos$¢ na rozcigganie
» odpornos¢ chemiczna i termiczna Dagarmase
* matowe wykonczenie utatwiajace ukrycie warstw hemiana
* niski skurcz i mozliwos¢ druku na otwartych drukarkach
Ddgarniid Trwadobl
ermicana
Wytrnymahodd
DANE PRODUKTU
Waga netto: 0,75 kg
Temperatura druku: 250-270°C
Temperatura stotu: 90-110°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
- Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Filament, z ktérego mozliwe jest tworzenie wydrukéw OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
PLA MlNERAL przypominajacych  gipsowe odlewy. Ta charakterystyczna Black v

cecha w potaczeniu z precyzjg wydruku umozliwia wykorzystanie Concrete v

go w pracowniach architektonicznych i  artystycznych, Marble v
szczegbtowym prototypowaniu i modelowaniu. Mozna drukowac z niego dobrze prezentujace sie

. . . Natural v v
makiety, a takze figury o niestandardowych ksztattach. " ¥ ¥
ite

tatwos¢ druku

CHARAKTERYSTYKA:

» satynowa powierzchnia dzieki dodatku kredy
* bardzo dobra precyzja wydruku I

chemiczna Satywnost

Odpornos$¢ Trwatost
termiczna

Wytrzymatosc

DANE PRODUKTU

Waga netto: 0,85 kg
Temperatura druku: 190-210°C
Temperatura stotu: 50-70°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Filament Fiberlogy PP stwarza mozliwos¢ druku 3D OPCJE PRODUKTU 21,75 22,85
PP (Pollpro pylen) drugim najczeéciej stosowanym polimerem na $wiecie. Black v
Z uwagi na wysoka odpornos¢ na uszko.dzeni.a [ niezwyk’ré Blue v
elastycznos¢ oraz odporno$¢ na dziatanie substancji E— v
chemicznych (kwasow, zasad, wody) znalazt on wiele zastosowan w rozmaitych dziedzinach . y
7 1 ra
przemystu oraz uzytku codziennego. . /
Fiberlogy PP moze by¢ drukowany na niemal na kazdej drukarce 3D bez koniecznosci stosowania S EILEN v
zamknietej komory. Natural v
Orange v
atwo: ruku R d \/
CHARAKTERYSTYKA: ey ¢
. . NOWY White V4
* nietoksyczny i bezzapachowy
» wysoka odpornos¢ na dziatanie chemikaliow Odpornoée — Yellow v
» odpornosé na uszkodzenia mechaniczne Chemjezna
* wysoka spajalnos¢ warstw
Odpornos¢ Trwato$é
termiczna
Wytrzymatosc
DANE PRODUKTU
Waga netto: 0,75 kg
Temperatura druku: 220-250°C
Tempera.tur'a stofru: niewymagane UWAG.
Tolerancja srednicy: +/- 0,02 mm W celu uzyskania adhezji do stotu, zalecane jest
Tolerancja owalu: + 0,01 mm uzycie tasmy biurowej

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

Fiberlogy R to w filament tworzony w 100% w procesie recyklingu. OPCJE PRODUKTU 21,75 2,85
L|n|a R Uzyskiwany jest on w catoSci z surowca pochodzacego ze starannie R ABS v

wyselekcjonowanych i zweryfikowanych zZrodet. Dzieki temu jest doskonatym R NYLON v

wyborem dla wszystkich sympatykow ekologicznego druku 3D. Swoimi R PET G v
parametrami linia R, reprezentuje najwyzszg jakos¢, nie ustepujac doskonale swoim tradycyjnym R LA y
odpowiednikom. Wszystkie filamenty linii R dostepne sg w jedynie w kolorze antractytowym. < on ,

*Zalecana minimalna $rednica dyszy: 0,5 mm
nozzle

CHARAKTERYSTYKA:

* wytwarzany w catosci w procesie recyklingu

e parametry identyczne z tradycyjnymi
odpowiednikami

» atrakcyjna cena

DANE PRODUKTU R ABS R NYLON R PET-G R PLA R PP
Waga netto: 0,75 kg 0,75 kg 0,85 kg 0,85 kg 0,75 kg
Zfﬂ(ﬂ?rat”ra 250-265°C  255-270°C  220-250°C  210-230°C  220-250°C
If;;f_erat“ra 90-110°C 100°C 90°C 50-70°C  Niewymagane
Tolergnqa +- 002 mm

Srednicy:

https:/fiberlogy.com Tolerancja owalu: - + 0,01 mm



REFILL to bez szpulowy wktad kompatybilny ze szpulg
wielokrotnego uzytku MasterSpool, ktérg kazdy moze
wydrukowa¢ sam, wedtug dostepnego dla wszystkich
i darmowego projektu RichRap’a. Takie rozwigzanie jest

REFILL

bardziej ekologiczne oraz nieco tansze w stosunku do filamentéw

oferowanych na szpulach jednorazowych.

CHARAKTERYSTYKA:

» kompatybilnos¢ z projektem MasterSpool
» brak odpadu w postaci pustej szpuli
+ gwarancja jakos¢ Fiberlogy

* nizsza cena

DANE PRODUKTU ABS EASY PET-G EASY PLA
Waga netto: 0,85 kg 0,85 kg 0,85 kg
Temperatura druku: 250-265°C 220-250°C 200-230°C
Temperatura stotu: 90-110°C 90°C 50-70°C
Tolerancja $rednicy: +/- 0,02 mm +/- 0,02 mm +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm + 0,01 mm + 0,01 mm

https://fiberlogy.com

office@fiberlogy.com

Floerlogy

EASY  EASY R

OPCJE ABS PET-G  PLA R ABS PET-G RPLA PCTG

PRODUKTU

Anthracite v v v

Black v v v v

Blue v

Burgundy TR v

Graphite v v v v

Gray v v v

Inox* v

Light Green v

Light Green TR v

Orange v

Orange TR v

Pure TR v v

Silver* v

Vertigo™* v v

White v v v v

R ABS R PET-G R PLA PCTG

0,75 kg 0,85 kg 0,85 kg 0,75 kg
250-265°C 220-250°C 210-230°C 250-270°C

90-110°C 90°C 50-70°C 90-110°C
+/- 0,02 mm +/- 0,02 mm +/- 0,02 mm +/- 0,02 mm
+ 0,01 mm + 0,01 mm + 0,01 mm + 0,01 mm

+48 731 400 201



INDEKS KOLOROW
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https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

INDEKS KOLOROW
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https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201



Floerlogy

O Fiberlogy

Fiberlogy powstato w Polsce i tu dziata. Jestesmy dumni, Zze mozemy by¢ czescig

ogolnoswiatowej technicznej rewolucji. Nowoczesna linia produkcyjna i wiedza naszych BEYL Flrmy

technologow pozwalaja nam oferowac filamenty dla drukarek typu FFF/FDM o unikalnych

wtasciwosciach i parametrach. Fiberlab S.A.
Brzezie 387

Mamy wieloletnie doSwiadczenie W przetworstwie tworzyw sztucznych 52-014 Brzezie

i wyttaczaniu profili. Dzieki zaangazowaniu w testowanie nowych materiatdw i mozliwosci

produkcyjnych mozemy uzyskiwa¢ niepowtarzalne rezultaty. Nasi klienci otrzymuja filamenty o NIP: 6772384498

niespotykanych cechach, takich jak ponadprzecietna tolerancja $rednicy (+/- 0,02mm) oraz owalu REGON: 360151591

(+ 0,01mm). KRS: 0000533098

https://fiberlogy.com office@fiberlogy.com +48 731 400 201
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